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Настоящее Техническое описание и инструкция по эксплуатации разработа- 1. ВВЕДЕНИЕ 
ны, согласованы и утверждены по состоянию отработки образца и технической до- 
кументации на май 1974 г. н допущены для использования в войсках. | Настоящее Техническое описание и инструкция по эксплуата- 


ции предназначены для изучения противотанковых управляемых 
спарядов 9М111 и 9М111-2 и правил обращения с ними. 
Снаряд 9М111-2 является модернизацией снаряда 9М!11. 


" Примечание. По тексту индекс УМ! понимается и как нидекс 
9М111-2, кроме особо оговоренных случаев. 


В Техническом описании изложены устройство противотанко- 
вого управляемого реактивного снаряда 9М111, принцип действия, 
а также конструкция составных частей и работа бортовой аппа- 
ратуры снаряда 9МІ11 от момента выстрела до поражения цели. 

В Инструкции по эксплуатации изложены правила обращення 
| со снарядами 9М111 при храненни, траиспортировании, проведе- 

ини регламентных работ и сведения по применению группового 
комплекта ЗИП-2, а также приведены необходимые требования по 
технике безопасности при обслуживании снарядов 9М111 в войсках 
до боевого применения. 

} В тексте настоящего Технического описания и инструкции по 
эксплуатации применены следующие условные обозначения, шиф- 
ры и сокращения: 

9М111 — нидекс снаряда в контейнере; 

НЛУ — наземная аппаратура управления: 
і 9Н122 — индекс боевой части; 

9561 — пидекс координатора; 

РМДУ — разгоино-маршевая двигателытая установка; 
ВДУ — вышибная двигательная установка; 
Спаряд — спаряд без коптенпера; 
ПЛС — проводная линия связи; 
БУ — блок управления; 


ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧНЕ ВКЛЕЙКИ 


| НБ! — первая наземная батарея; 
В книге всего пропумеровано 96 страниц. НБ2 — вторая наземная батарея; 
Кроме того. в конце кийги имеется вклейка (рис. 16) — нв ББ — бортовая батарея; 


БФ — батарея лампы-фары; 
ББП — бортовой блок питания; 
БП — блок питания: 
Э — ниерционный замыкатель; 
31 — газовый замыкатель; 
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ЭВ — злектровоспламенителњ; 
КВ — копцевой выключатель; 
КУ — контактный узел; 
ПЭМ — привод электромагнитный; 
ЭМ — электромагнит; 
9Х145 — индекс порохового заряда с воспламенителем 
разгонно-маршевой двигательной установки; 
9Х145 010 — индекс порохового заряда РМДУ; 
9Х145 020 — индекс воспламенителя РМДУ; 
9Х146 — индекс порохового заряда с воспламенителем 
вышибной двигательной установки; 
9Х 147 — индекс порохового заряда ротора координа- 
` тора; 
9Х237 — индекс электровоспламенителя РМДУ: 
9Х284 (ЭВП-7) — индекс электровоспламенителя ВДУ. 


Примечание Электровоспламенитель 9Х284 ранее имел индекс ЭВП-7. 


99234 — индекс предохранительно-детонирующего ме- 
ханизма (ПДМ); - 
- ЭВПГ-2М — индекс электровоспламенителя ротора коор- 


динатора; 
Т-307Б — индекс батареи; 
ТМ-1 — индекс толкателя; 


9Я692 — индекс упаковочного ящика; 
КПМ — контрольно-проверочная машина; 
9881! — индекс контрольно-проверочной аппаратуры 
(КПА); 
98483 — индекс прибора по проверке герметичности; 
БЧ — боевая часть. 


2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СНАРЯДА 9М111 


Противотанковый управляемый реактивный снаряд 9М111 
(рис. 1) предназначен для поражения бронированных подвижных 
и неподвижных целей и других наземных объектов на дальностях 
от 70 до 2000 м. 


Снаряд 9М111 работоспособен в диапазоне температур +50 -= 
= —50° С. 

Стрельба снарядами 9М111 по подвижным целям эффективна 
при скорости движения их не более 60 км/ч. 

Боевое применение снарядов 9М111 по подвижным целям в 
высокогорных районах допускается до 3000 м над уровнем моря. 

Конструкция снаряда 9М111 позволяет производить переноску 
его расчетом и транспортнрование в упаковочных ящиках 94692 
любым видом транспорта. 
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Рис. 1. Снаряд ЭМИ 


Тактико-технические даниые снаряда 9М111 
Бронепробиваемость (под углом 60° к нормали) 200 мм 


Минимальная дальность поражения цели . 70 м 
Максимальная дальность поражения цели . 2000 м 
Калибр снаряда ТТ = вм 4: 00 не 
Размах крыльев снаряда . . . . . 369 мм 
Средняя скорость полета снаряда . . 186 м/сек 
Масса снаряда 9М111 . , :, ГУ 13 ке 
Управление снарядом А у . По проводной ли- 

НИИ СВЯЗИ 
Габариты снаряда 9М!11 (контейнера) . . 150х205 

Ж1098 мм 


В ящике 9Я692 может храпиться и транспортироваться по два 
снаряда 9М111. 


Масса ящика с двумя снарядами ЗМЛ 1! ‚ . , . 57 кг 
Габариты ящика: 
высота ,„ Њен. „Дане . МЕ РА - 317 им 
ширина Ге па И ДРЕ 2 972 мм 
плина. АНС р пољ НИДа 1215 ра 


3. СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
СНАРЯДА 9М111 


3-1. СОСТАВ И ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО СНАРЯДА МІ 


Снаряд УМ111 состоит из реактивного снаряда 3 (рис. 2), кон- 
тейнера 2 и вышибной двигательной установки 8. 

Реактивный спаряд представляет собой ракету, управляемую 
по проводной линии связи. Снаряд корпусом опирается на боко- 
вые стенки контейнера, носовой частью — на колодку 1 разъема 
Шб и хвостовой частью — на опорный стакан 6. Колодка 15 
разъема ША проводной линии связи снаряда состыкована с колод- 
кой 17 разъема Ш4, расположенной па ‚передней крышке контей- 
нера, и закреплена двумя гайками 14. 


у Контейнер служит герметичной упаковкой для снаряда и вы- 
шибной двигательной установки и пусковой трубой. Оп представ- 
ляет собой полый цилиндр, закрытый передней 16 и задней 9 крыш- 
ками. Через отверстие па передней крышке контейнера, закрытое 
заглушкой 19 с маркировкой Ша, подсоединяется контрольно- 
проверочная аппаратура к розетке Ша 18 снаряда. Отверстие, 
закрытое винтом 20, служит для проверки герметичности снаряда 
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12 — задний зацеи коптећнера; 
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а. ХО з ха 1 — полухомут; 2— стяжка; 3 — пластина; 
151 9 = 4 -- лирка; 5 -- флажок; 6 — зацеп; 7 — ось 
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в связь снаряда 9М111 с наземной аппаратурой управления и копт- 
за .- < Сӣ о 
#5855 ролђио-проверочпоћ аппаратурой. При хранении розетка 10 за- 
аав" крыта заглушкой 11. Переноска снаряда 9М111 производится на 
= 
Ре І плечевом ремие 4. 
Ф.а е4 
56 87 Вышибная двигательная установка предназначена для сообще- 
555 ния снаряду начальной скорости полета. 
1525 Опорный стакан 6 обеспечивает механическую связь снаряда 
-58Ё 


с вышибной двигательной установкой посредством пружин 7, удер- 
живающих снаряд от самопроизвольного перемещения вперед при 
открытой передней крышке контейнера. 

Крылья снаряда зафиксированы в сложенном положении хому- 
том 5. При выстреле хомут осуществляет задержку раскрытия 
крыльев. Хомут (рис. 3) состоит из двух полухомутов 1. 

После вылета снаряда из контейнера флажки 5 поворачива- 
отся вокруг осей 7 под действием раскрывающихся крыльев, рас- 
цепляя стяжки 2 с зацепами 6, и полухомуты сбрасываются. На 
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одном из полухомутов установлена пластина 3 с приклеенной к 
ней лиркой 4. 

На снаряде и контейнере размещены автономные источники 
питания, обеспечивающие электроэнергией бортовую аппаратуру 
снаряда и наземную аппаратуру управления. Питание наземной 
аппаратуры управления осуществляется через розетку разъе- 
ма Шб. 


3.2. РАБОТА СНАРЯДА 9М!11 


При поступлении команды ПУСК с наземной аппаратуры уп- 
равления на борт снаряда 9М111 включается бортовая аппарату- 
ра и проходит предстартовая подготовка. После прохождения 
предстартовой подготовки срабатывает вышибная двигательная 
установка. Под действием пороховых газов вышибной двигатель- 
ной установки снаряд разгоняется до начальной скорости полета. 
После вылета снаряда из контейнера сбрасывается хомут, раскры- 
ваются крылья и включается разгонно-маршевая двигательная 
установка. 

С момента старта до встреливания снаряда в поле оптической 
видимости НАУ на снаряд с наземной аппаратуры управления по- 
даются программные команды по курсу и тангажу. 

При захвате снаряда наземной аппаратурой управления начи- 
нается активное управление до поражения цели или самоликви- 
дации. 

Местоположение снаряда определяется по инфракрасному из- 
лучению лампы-фары. 

При попадании снаряда в цель срабатывает боевая часть. 

При промахе снаряд самоликвидируется. 


4. СОСТАВ, УСТРОЙСТВО 
И РАБОТА СНАРЯДА 


4.1. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПОНОВКА СНАРЯДА 


Спарад скомпонован по аэродинамической схеме «утка» с ру- 
лями [ (рис. 4), расположенными под углом 45° относительно 
крыльев 3. 


Рули, корпус и крылья создают подъемную силу, обеспечиваю- 
щую маневр снаряда по курсу и тангажу. 

Рули являются органами управления по курсу и тангажу. 

Снаряд вращается за счет установки крыльев под углом 2715' 
относительно. продольной оси корпуса 2 по часовой стрелке (если 
смотреть на него по полету). Скорость вращения снаряда пример- 
но 10 об/сек. 

Для уменьшения аэродинамического сопротивления форма сна- 
ряда выполнена обтекаемой. · | 
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Рис. 4. Азролинамическал схема снаряла: 


крыло 


2 — корпус; 3 -- 


пуль; 


1 


4.2. СОСТАВ И УСТРОИСТВО СНАРЯДА 


Снаряд состоит из следующих осповных частей: отсека № 1 1 
Трис. 5), боевой части 3 с предохранительно-детонирующим меха- 
низмом, разгонно-маршевой двигательной установки 6 и отсека 
№ 3 (аппаратуриого отсека} 10. 

Боевая часть и разгонно-маршевая двигательная установка 
выполнены в виде самостоятельных отсеков. 


Отсеки между собой соединены винтами 2, 4 и 9. 

Трос катушки проводной линии связи уложен в пазах ли- 
рок 15, установленных на корпусе снаряда, лирок 11 и 13 обтека- 
теля 12 и в пазу лирки, установлениой на хомуте. При выстреле 
спаряда трос выходит из пазов лирок. 

Обтекатель [2 крепится винтами 14 к отсекам № 1, № 3, бо- 
евой части и служит для защиты жгута, обеспечивающего электрн- 
ческую связь между отсеками. 

Обтекатель 7 защищает электровоспламенитель разгоппо-мар- 
шевой двигательной установки в полете и крепится винтами 8 к 
отсеку № 3. 

Отсек № 1 предназначен для размещения злектромагпитпого 
привода. 

Боевая часть 98122 предназначена для поражения цели. Куму- 
лятивный заряд боевой части подрывается предохраиительно-дето- 
пиру:ощим механизмом. 

Разгонио-маршевая двигательная установка предназначена для 
обеспечения заданной скорости полета снаряда. 

Отсек № 3 предназначен для размещения аппаратуры управле- 
ния спроводной линией связи и установки крыльев, обеспечиваю- 
щих вращение и маневр снаряда в полете. 


4.3. ОТСЕК № 1 


Отсек № 1 (рис. 6) размещен в головной части снаряда и со- 
стоит из электромагнитного привода 1 и конуса 2, которым сты- 
куется с боевой частыо шестыо винтами. 

Электромагнитный привод соединен с конусом винтами 10. 
К конусу крепятся колодка 9 жгута злектромагнитного привода 
двумя винтами 5 и грузы 8 винтами 6 с гайками 7, обеспечиваю- 
ними требуемое положение центра тяжести снаряда. С колодкой 9 
соединяется ответная колодка жгута отсека № 3. 

Для прохождения жгутов в хвостовой части отсека № 1 сделан 
вырез, в который установлена втулка 4 из полиэтилена. 

Жгуты поджаты к конусу скобой 3, которая крепится вип- 
тами. 

Конус защищает контактное устройство БЧ от внешних меха- 
нических воздействий и от срабатывания при прохождении снаря- 
да через мелкие ветви кустарника и экранирующие устройства, 
установленные перед целью. 
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Рис. 5. Снаряд: 


3 — боевая часть; 


разгонно-маршевая двига- 


лирки; /2 — обтекатель 


шайба; 6 


11. 13. 15 


5 


отсек № 3; 


10 — 


14 — винты; 


2, 4. 8, 5. 


№ 1; 


1 — отсек 


тельная установка: 7 — обтекатель; 
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Электромагнитный привод (рис. 7) состоит из электромагнит- 
ного механизма 8, колпака 9, бортового Ш16 и контрольного Па 
разъемов, выполненных в виде розетки 3, крепящейся к электро- 
магнитному механизму шпильками 2. 

Колпак является обтекателем для электромагнитного привода 
и крепится гайками 10 к электромагнитному механизму. 

Посредством бортового разъема Ш16 осуществляется электри- 
ческая связь снаряда с контейнером. Контрольный разъем Па 
предназначен для подключения контрольно-проверочной аппара- 
туры. 

Бортовой и коитрольный разъемы соединены жгутом 5 с ко- 
лодкой 6, которая служит для электрической связи ПЭМ с аппа- 
ратурным отсеком. 

Жгут крепится к кольцу 4, устаповленному на розетке, и к 
9 8 7 скобе 7. 


А ИРА 


КИА 
ЕВ 


Рис. 6. Отсек № 1: 


1 — электромагнитный привод; 2 — конус; 3 — скоба; 4 — втулка; 5. 6. 10 — винты; 7 — гайка; 
8 — груз; 9 — колодка 


Электромагинтный привод предназначен для управления спа- 
рядом в полете по курсу и тангажу с помощью аэродинамических 
рулей. Он представляет собой электромагнитный механизм с по- 
воротными якорями, на которых установлены аэродинамические 


рули. 


По ж 
42 
өр 


Рис. 8. Электромагнитный механизм: 


1. 4— винт: 2 — рамка; 3 — регулятор: 5 — консоль руля; 6 — пружина: 7 — штифт; 8 — под- 
шипник; 9 — втулка; 70 — якорь; 11 — сердечник с обмоткой; 72 — накладка 


Рис. 7. Электромагнитный привод: 


1, 4 — кольца; 2 — шпилька; 3 — розетка разъемов Ша и Ш16; 5 -- жгут; 6 ~ колодка: 
7 — скоба; 8 — электромагнитный механизм; 9 колпак; № — гайка 
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Кольцо 1, надетое на розетку Ша, герметизирует полость кон- 
тейнера при нахождении в нем снаряда. 

Электромагнитный механизм (рис. 8) состоит из рамки 2, двух 
пар сердечников 11 с обмотками управления (С-1, С-2, С-3, С-4), 
двух якорей 10 и четырех рулей 5. Сердечники закреплены в па- 
зах рамки винтами [. Каждый якорь установлен на подшипни- 
ках 8 качения между полюсами пары сердечников. На каждом 
якоре закреплены штифтами 7 два руля. В отверстни венчика ру- 
ля закреплен один конец пружины 6, другой конец закреплен в 
отверстии регулятора 3. 

Регулятор совместно с винтами 4 служит для закрутки пружи- 
ны и регулировки положения рулей. 

Сердечники с обмотками и якорями представляют собой элект- 
ромагниты ЭМ-1, ЭМ-2, ЭМ-3 и ЭМ-4. Электромагниты ЭМ-1 и 
ЭМ-3 управляют рулями 1-3, а ЭМ-2 и ЭМ-4 — рулями 2-4. Концы 
обмоток электромагнитов соединены с разъемом Ша. 

Для уменьшения влияния остаточного намагиичивания н для 
предупреждения «залипания» якоря к полюсам сердечииков при- 
клеены немагиитные накладки 12. 

Электромагнитный привод работает в импульсном режиме. Прн 
обесточенных обмотках электромагнитов якоря с рулямн находят- 
ся в нейтральном положении. При протекании тока по одной из 
обмоток возникает электромагнитное поле, магнитный поток ко- 
торого замыкается через сердечиик обмотки, воздушные зазоры, 
якорь и: создает электромагнитный момент, обеспечивающий при- 
тягивание якоря к полюсам сердечника. При нахождении якоря у 
одного из полюсов на него действует прямой электромагиитный 
момент и обратный момент от пружины. стремящийся верпуть его 
в нейтральное положение. 


Переключение обмоток электромагнитов ПЭМ происходит с 
частотой 10 = 1 гц и переменной скважностью. 


Рули являются органами управления снаряда по курсу и тан- 
гажу. Углы атаки рулей ограничены углами поворота якорей. 
Для уменьшения аэродинамического сопротивления профиль руля 
выполнеи в виде шестигранника, а плоскости — в плане трапецие- 
видной формы. 


4.4. БОЕВАЯ ЧАСТЬ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ДЕТОНИРУЮЩИМ 
МЕХАНИЗМОМ 


Боевая часть 9Н122 (рис. 9) кумулятивного действия предиа- 
значена для поражения бронированных целей. Она выполнена 
в виде самостоятельного отсека, расположенного между отсеком 
№ 1 и разгонно-маршевой двигательной установкой, и состоит из 
корпуса 13, контактного узла 11, кумулятивного заряда 6 и пре- 
дохранительно-детонирующего механизма 1. К корпусу боевой ча- 
сти гайкой 3 крепится предохрапительно-детонирующий механизм, 
обеспечивающий срабатывание боевой части. 
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Рис. 9. Боевая часть: 


11 — кон- 


4 — обтекатель, 


10 — втулка; 


айки; 


переходное кольцо; 
ушко 


переходное дно; 3. 8 — г 
9 
корпус; а 


2- 


7 — стакан; 
13 


анизм: 


тактный узел; 


кумулятивный заряд; 


05 


предохранительно- детон ирующий мех 


Корпус служит для размещения и монтажа узлов боевой части 
и представляет собой топкостенный стакан 7, соединенный с пере- 
ходным дном 2 винтами 5, а с переходным кольцом 9 винтами 12. 
На стакане установлен обтекатель 4. Для предохранения жгута 
от повреждений установлена втулка 10. Контактный узел поджатв 
корпусе боевой части гайкой 8 к кумулятивному заряду. 


Рис. 10. Контактный узел: 


1. 7 — винты; 2 — втулка; 3 — наружный конус; 4 — вкладыш: 5 — провод: 
6 — шайба; 8 — розетка разъема Ш5; 9 — внутренний конус 


Боевая часть крепится шестью винтами к отсеку № | через 
переходное кольцо 9, а к разгопно-маршевой двигательной уста- 
новке — четырьмя винтами через четыре ушка а переходного дна 2. 

Контактный узел (рис. 10) предназначен для замыкания элект- 
рическои цепи электродетонатора предохранительно-детонирующе- 
го механизма в момент встречи снаряда с целью (преградой или 
при падении па землю) и состоит из двух контактных конусов: 
внутреннего 9 и наружного 3, электрически изолированных друг 
от друга втулками 2, вкладышем 4 и скрепленных между собой 
винтом /. К каждому конусу припаяны провода 5. Провода окан- 
чиваются розеткой 8 разъема Ш5, которая соединяется с ножевы- 


ми контактами ПДМ и фиксируется винтом 7. Винт закреплен 
шайбой 6. 


Кумулятивный заряд (рис. 11) предназначен для формирова- 
нил кумулятивной струи, обеспечивающей поражение цели, и со- 
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стоит из основной 2 и дополнительной 4 шашек, линзы 2, выпол- 
ненной из пенопласта, прокладок 3, 6 и медной воронки /. 

Предохранительно-детонирующий механизм 93234 (рис. 12) 
предназначен для подрыва кумулятивного заряда боевой части 
при встрече снаряда с преградой и для самоликвидации снаряда 
в случае промаха. 


Рис. 11. Кумулятивный заряд: Рис. 12. Предохранительно- 


Й ханизм: 
1 — воронка; 2 — основная шашка; 3. 6 — проклад- детоннрующий меха; 
ки; 4 — дополнительная шашка; 5 — линза 1 — контакты разъема ШЗ; 2 — кон- 


такты разъема Ш5; а — резьбовые 
отверстия 
ПДМ — донный, электромеханический, предохранительного тн- 


па, мгновенного действия, с дальним взведением и самоликвида- 
цией, основанный на пиротехническом принципе механизм. 

С ножевыми контактами / стыкуется розетка разъема Ш5 кон- 
тактного узла боевой части, а с ножевыми контактами 2 стыкуется 
розетка разъема ШЗ отсека № 3. Фиксирующие винты розеток 
ввинчиваются в резьбовые отверстия а. Через разъем ШЗ подает- 
ся питание к ПДМ. 

При выстреле снаряда (рис. 13) пусковой стопор Ві под лей- 
ствием сил инерции от осевого ускорения замыкает электрическуто 
цепь электровоспламенителя МБ-4-1, который срабатывает и под- 
жигает замедлительный состав 2, расположенный между нор- 
мально разомкнутыми контактами замыкателя В2 и нормально 
замкнутыми контактами цепи шунтирования электровоспламени- 
теля ЭД-0,5-9. 

По истечении времени 0,2—0,3 сек после выгорания замедли- 
тельного состава замыкатель В2 замыкает электрическую цепь 
конденсатора С на бортовой блок питания и размыкает цепь шун- 
тирования. Через замкнувшийся контакт замыкателя В2, резис- 
тор В1 происходит зарядка конденсатора С, обеспечивающая даль- 
нее взведение ПДМ. Одновременно замедлительный состав 2 под- 
жигает медленно горящий состав /, установленный между кон- 
тактами замыкателя ВЗ цепи самоликвидации. 
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При встрече спаряда с преградой контактное устройство бо- 
евой части замыкается и конденсатор С разряжается на электро- 
детонатор ЭД-0,5-9 ПДМ. Злектродетопатор срабатывает и под- 
рывает заряд ПДМ, от которого инициируется взрывчатое веще- 
ство ‘боевой частн. 

В случае промаха по истечении времени самоликвидацин за- 
мыкатель ВЗ замыкает цепь конденсатора С на электродетонатор, 
подрывающий заряд ПДМ, от которого инициируется взрывчатое 
вещество боевой части. 


Ш5 


[Цель __ т 


Контактный узел 4 | 


Контактный узел 3 | 


Рис. 13. Электрокинематическая схема ПДМ: 
1 —- медленно горящий состав; 2 — замедлительный состав 


В служебном обращении замыкатель В2, резистор БІ и шунти- 
рующая цепь обеспечивают безопасность работ с боевой частью 
и ПДМ в составе снаряда. 

Замыкатель В? исключает подачу напряжения на ПДМ до 
выстрела снаряда. 

Резистор Ві ограничивает величину тока, проходящего через 
электродетонатор, до минимального значения, обеспечивающего 
несрабатывание его в случае замкнутых контактных конусов бо- 
евой части и взведенном ПДМ. Шунтирующая цепь ограничивает 
до минимального значения токи наводки, которые могут проходить 
через электродетонатор. 

Резистор 22 ограничивает ток короткого замыкания бортового 
блока питания ‘при срабатывании электровоспламенителя МБ-4-1. 
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4.5. РАЗГОННО-МАРШЕВАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 


Разгонно-маршевая двигательная установка предназначена для 
разгона и поддержания заданной скорости полета снаряда и пред- 
ставляет собой однокамерный, двухрежимный двигатель, работа- 
ющий на твердом топливе. 


Снаряд может быть укомплектован одной из двух взаимозаме- 
няемых разгонно-маршевых двигательных установок (варнант № 1 
и вариант № 2), различающихся по конструктивному оформлению 
отдельных узлов и деталей и по весу. 


Разгонно-маршевая двигательная установка (вариант № 2) 
расположена между боевой частью и отсеком № 3 и состоит из 
следующих частей: камеры 21 (рис. 14) с экраном 10, крышки 2, 
воспламенителя 16 (9Х145 020), заряда 22 (9Х145 010), электро- 


воспламенителя 18 (9Х237), опоры 7, переходного кольца 1, уплот- 
нительных прокладок 6, 17. 


Камера представляет собой тонкостенный баллон, в сфериче- 
ском дне которого имеются две диаметрально расположенные со- 
пловые бобышки 12. В отверстия бобышек вставлены вклады- 
ши 13. Во вкладыши на герметике поставлены алюминиевые за- 
глушки 14, обеспечивающие герметичность разгонно-маршевой 
двигательной установки при длительном храненин и начальное дав- 
ление в камере, необходимое для воспламенения заряда при сра- 
батывании воспламенителя. Четыре бобышки 8 и «секторы коль- 
ца 11 обеспечивают соединение РМДУ с отсеком № 3. Лепесток 9 
предназначен для подсоединения провода, идущего из отсека № 3 
с плюса батарей бортового блока питания. 

Стойки 23 и винты 3 служат для соединения двигательной ус- 
тановки с боевой частью через переходное кольцо 1. Направляю- 
щий поясок б служит для центрирования боевой части относи- 
тельно разгонно-маршевой двигательной установки. Для предох- 
ранения дна камеры и прилегающей к нему внутренней боковой 
поверхности от нагрева при работе разгонно-маршевой двигатель- 
ной установки в камере установлен пластмассовый экран 10. 
В центральном углублении дна экрана помещен воспламенитель 
9Х145 020, который двумя винтами 15 крепится к экрапу. 

Для защиты проводов, проходящих по камере, и отсека № 3 
от нагрева при работе РМДУ на боковую поверхность камеры и 
наружную поверхность сферического дна приклеены термоизоля- 
ционные прокладки. Накладки 5, установленные на стойках 23 
камеры с помощью винтов 4, обеспечивают центрирование снаряда 
в контейнере при выстреле. 


Пороховой заряд 9Х145 010 представляет собой цилиндриче- 
скую шашку с глухим центральным отверстием, бронированную 
по большей части наружной боковой поверхности и сферическому 
торцу. Такая конструкция заряда обеспечивает два режима рабо- 
ты двигателя: разгонный и маршевый. Плоским небронированным 
торцом заряд опирается на экран. Заряд в камере зафиксирован 
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ТЕ 
крышкой через резиновую опору 7, компенсирующую колебания БЕЗ 
длины зарада в зависимости от температуры окружающей среды. = 518: а 

Воспламенитель 9Х145 020 представляет собой тонкостенный 8 ВЕ | 
футляр с навеской дымного пороха. Би 

Электровоспламенитель 9Х237 выполнен в виде цилиндриче- ЕЕРЕЕ 
ского корпуса с наружной резьбой, из которого выведены прово- 2.556525 
да, оканчивающиеся вилкой 19 разъема Ш2, служащей для под- Ба, 2558 
ключения 9Х237 к цепи воспламенения РМДУ. 2.1.9881 

В корпусе электровоспламенителя размещены: зажигательный Е ЕЦ тә 
состав, воспламепяющийся от двух мостиков накаливания, замед- ЕЈ | зы 
ляющий и пиротехнический составы. Замедляющий состав элект- > 5 1258 т 
ровоспламенителя служит для задержки момента воспламенения ЕЕ 
заряда относительно момеита пуска снаряда, что обеспечивает ~ РУЦИ: 
безопасность расчета. Электровоспламенитель ввинчен в шту- Е О Еве 
цер 20 камеры. Вилка 19 электровоспламенителя подсоединена к = 15 р - 
розетке разъема Ш2 и закреплена в пей через отверстие а вин- Е Е 
том. Разъем Ш2 размещен в отсеке № 3. В составе снаряда злек- Е 
тровоспламенитель закрыт обтекателем 7 (рис. 5). 41228 

Резиновые уплотнительные прокладки 6, 17 (рис. 14) обеспечи- че лб 


вают герметичность разгонно-маршевой двигательной установки. 
РМДУ (вариант № 1) отличается от РМДУ (вариант № 2) от. 

сутствием переходного кольца, измененной конструкцией крышки, 

опоры, камеры и длиной винтов 3. Ф 
Работа разгонно-маршевой двигательной установки начинает- 

ся с подачи электрического напряжения на электровоспламени- 
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т 


со > 
тель 9Х237. При срабатывании его форс пламени прожигает алю- 4: 
миниевый корпус воспламенителя 9Х145 020 и воспламеняет по- Ц 
роховой состав, который создает в камере давление и температуру, ~ Ај 


необходимые для воспламенения зарада 9Х145 010. 
Под действием пороховых газов заглушки сопел выбиваются, 
и газы, истекая через сопла, создают реактивную силу, движущую 


= РА Р 
прасе ЈЕ 


двигательной установке винтами 9 (рис. 5). 
Отсек № 3 (рис. 15) состоит из следующих основных частей: | 
корпуса 3. четырех крыльев 6, катушки проводной линии связи 14, 53 53 Е 


лампы-фары 11, координатора 23, блока управления 8 и газового Т 
замыкателя 12. 


снаряд. Я 

$ 

хо |: 

4.6. ОТСЕК № 3 (АППАРАТУРНЫЙ ОТСЕК) С 

а 

Отсек № 3 является аппаратурным отсеком и служит для раз- > 5 т 
мещения бортовой аппаратуры управления и крыльев. Он распо- ю с 2 
ложен в хвостовой части снаряда и крепится к разгонно-маршевой ы | 
а 


- 


Примечание. На снарядах 9М111 газовый замыкатель не устанавли- 
вался. 


2“ 


Корпус отсека выполнен из армированного стеклопластика. На 
корпусе под углом к продольной оси с помощью скоб 16, установ- 
ленных на винтах 17, закреплены крылья, предназначенные для 


2 


создания подъемной силы снаряда, обеспечивающей его маневр 
н вращение в полете. 

Крыло трапецеидальпой формы в плане имеег чечевицеобраз- 
ный профиль и выполнено складным из двух упругих гибких ме- 
таллических пластии, сваренных между ‘собой по кромкам. В рас- 
крытом положении крылья фиксируются защелками 7. Винты 15, 
ввернутые в упоры а, предназначены для угловой установки 
крыльев относительно продольной оси снаряда. В корневой части 
крыльев имеются отверстия б, через которые инструментом утап- 
ливаются защелки при складывапии крыльев. Крылья складыва- 
ются против часовой стрелки, если ‘смотреть на отсек со стороны 
катушки ПЛС. На концевых кромках крыльев имеются высту- 
пы в, которые предотвращают смещение хомута 5 (рис. 2) при 
движенни спаряда в коитейиере. 

К корпусу отсека крепится винтами 10 (рис. 15) катушка ПЛС, 
винтами 5 — координатор и винтами 20 — колодки 18, 19. Жгут 22 
электрической связи между отсеками № Ти № 3 крепится к кор- 
пусу желобом с помощью винтов 21. 

К катушке ПЛС крепятся: на переднем торце блок управле- 
ния 8 гайками 9, в хвостовой части лампа-фара 1/ с газовым за- 
мыкателем гайкой 73. 

Розетка 2 разъема Ш? закреплена па корпусе с помощью лот- 
ка 4 и винта 1. 


4.6.1. Катушка проводной линии связи 


Катушка проводной линии связи (рис. 16) предпазначена для 
обеспечения передачи сигналов управления с наземной аппарату- 
ры управления на снаряд, крепления лампы-фары и состоит из сле- 
дующих основных частей: стакана 117, обтекателей / н 5, обтюра- 
тора 3, колодки [0 разъема ША и намотаипого па стакан прово- 
даб 

Катушка ПЛС крепится к корпусу отсека № 3 винтами, ввин- 
чиваемыми в бонки 2. 

Стакан служит для укладки провода и крепления на нем ос- 
тальных деталей катушки. Обтекатель 5 закрывает снаружи про- 
вод, улучшает условия его смотки и крепится к стакану винта- 
ми 4. В капале пояска стакана размещен пружинящий разрезной 
обтюратор 3 с резиновым вкладышем 7, необходимые для предот- 
вращения прорывов пороховых газов ВДУ между снарядом и внут- 
репней поверхностыо контейнера. 

В хвостовой части стакаиа имеется резьба для завинчивапия 
гайки 13 (рис. 15), крепящей лампу-фару к катушке ПЛС. Две 
проточки в (рис. 16) служат для фиксации лампы-фары в опреде- 
ленном угловом положепии. Через отверстие О на переднем торце 
стакана проходят провода к лампе-фаре и газовому замыкателю 
от блока управления, а через три других отверстия г блок управ- 
ления шпильками крепится к катушке ПЛС. В выступы а 


24 


Рис. 16. Катушка проводной линин связи: 
1. 5 — обтекатели; 2 — бонка; 3 — обтюратор: 4, 8— винты; 6 — намотка провода; 7 — вкла- 
Дыш; 9 — колодка; 10 — колодка разъема Ш4; 11 — стакан; а — выступ; 6 — кольцевой бурт; 
в — проточка; г, д — отверстня 
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упирается опорный стакан, а кольцевой бурт 6 служит для сцепле- 
ния с пружинами опорного стакана. 

На стакан намотан двужильный биметаллический эмалирован- 
ный провод. Внутренний конец провода выведен к колодке 9 для 
соединения с блоком управления. Колодка закреплена на стакане 
виптами 8. Наружный конец провода представляет собой трос, со- 
стоящий из осповного токонесущего провода и трех дополнитель- 
ных тросов, каждый из которых свит из двух проводов. Токонесу- 
щий провод с дополнительными тросами упрочнепы нитками и 
клеем. Трос заканчивается колодкой разъема ИМ. 

Верхний ряд провода с тросом защінцается от воздействия 
горящих газов работающей ВДУ резиновыми трубками, термо- 
изолирующим составом и двумя накладками из плотной 
бумаги. 

Колодка 10 разъема Ш4 крепится к передней крышке контей- 
нера. 

При пуске снаряда трос выходит из вкладыша 7, разрывает 
накладки и начинает сматываться со стакана катушки ПЛС. 


4.6.2. Лампа-фара 


Лампа-фара является электрическим источником инфракрасно- 
го светового излучения и предназначена для определения поло- 
жения снаряда относительно линии визирования НАУ. 


Лампа-фара в стакапе катушки ПЛС 14 (рис. 15) крепится 
гайкой 13 и состоит нз следующих основных деталей: лампы 21 
(рис. 17), отражателя 26, кожуха 27, двух створок 6, опоры З и 
козырька 5. Головки виштов 15 предназначены для угловой фикса- 
цни лампы-фары в стакане катушки ПЛС. 


Лампа установлена в патроне 22 н закреплена в нем хому- 
том 24. Патрон закреплен па пружине 20, которая поджата вин- 
тами 23 к основанию 18 и укреплена на ней двумя винтами 16. 
Отражатель закреплен па опоре 3 кожухом 27, который крепится 
к опоре с помощью восьми винтов 28. 


На отражателе установлен фланец 19, на котором закреплено 
основание. Кожух предназначен для обеспечения интенсивного обо- 
грева отражателя газами вышибной двигательной установки, про- 
ходящими через восемь дренажных отверстий а и зазор между 
‚отражателем и кожухом, с целью предупреждепни образования 
инея на отражателе при стрельбе в зимних условиях. Для предот- 
вращения утечки газа между кожухом и стаканом катушки ПЛС 
установлено кольцо 1. Герметизация внутреннего объема лампы- 
фары со стороны отражателя обеспечивается кольцами 2 и 25. 

Внутренняя поверхность отражателя и лампа предохраняются 
от повреждения газами вышибиой двигательной установки двумя 
створками 6, установлеппыми на оси 10. Уплотнение мест прилега- 
ния створок к опоре обеспечивается резиновой прокладкой 4, за- 
прессованной в опоре. Створки в закрытом положении удержива- 
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ются прокладкой 11 из нитропленки и прокладкой 12, поджатыми 
к опоре козырьком 5. 

На прилив в кожуха устанавливается газовый замыкатель, 
подвод газов к которому осуществляется через отверстие 6. Элек- 
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Рис. 17. Лампа-фара: 


1, 2. 25 — кольца; 3— опора; 4. 1!, 12 — прокладкн; 5 — козырек; 6 — створка; 7 — упор; 8, 15. 

16, 23. 28— вннты; 9. 20 — пружины; /0 — ось; 13. 17 — скобы: 14 — провод; 18 — основание: 

19 — фланец; 2! — лампа; 22 — патрон; 24 — хомут: 26 — отражатель; 27 — кожух; а. б — от- 
верстня; в — прилив 


тромонтажный провод 14 крепится к пружине и кожуху скоба- 
ми 13, 17. 


При срабатывании ВДУ сгорает прокладка из нитропленки, и 
при вылете снаряда из контейнера створки открызаются под дей- 
ствием взведенных поужин 9, закрепленных винтамн 8, и фикси- 
руются упорами 7. 


4.6.3. Блок управления 


Блок управления предназначен для приема, разделения и уси- 
ления по мощности сигналов управления, поступающих на снаряд 
по двухпроводной линии связи с пусковой установки, и обеспече- 
пия электрической энергией бортовой аппаратуры. 

Оп состоит из следующих основных частей: приемника 8 
(рис. 18), ннерционного замыкателя 5, бортового блока питания 6, 
жгута 1, обеспечивающего электрическую связь между элемента- 
ми бортовой аппаратуры снаряда. 


Рис. 18. Блок управления: 


1 — жгут: 2 — розетка разъема ШЗ; 3 — лепесток; 4 — контактная колодка; 5 — ннерцнонный 
замыкатель; 6 — бортовой блок питания; 7 — гайка; 8 — приемник: 9 — розетка разъема Ш2; 
10 — контактная колодка; а, 6. в — провода 


Жгут с помощью контактной колодки 10 обеспечивает связь 
блока управления с отсеком № 1, с помощью колодки 4 с коорди- 
натором, а проводами а, 6, в и лепестком 3 соответственно с ко- 
лодкой катушки ПЛС, лампой-фарой, газовым замыкателем и кор- 
пусом РМДУ. Розетка 2 разъема ШЗ стыкуется с ножевыми кон- 
тактамн ПДМ боевой части, а розетка 9 разъема Ш? соединяет- 
ся с вилкой электровоспламенителя 9Х237. 

К приемнику гайками 7 крепится бортовой блок питания. 

Приемник выполнен в виде модуля и смонтирован па двух пе- 
чатных платах 4 (рис. 19) и 6. Между платами расположены ра- 
диозлементњ, залитые пенополиуретаном 5. 

Стойки-шпильки 2 предназначены для крепления блока управ- 
ления к катушке ПЛС. Посредством штырей / печатный монтаж 
модуля соединяется со жгутом. 

Инерциопиый замыкатель предназначен для замыкания после 
старта снаряда цепи поджига злектровоспламепитела РМДУ 
9Х237, цепи нити накала лампы-фары и подключения батарей 
бортового блока питания к общей нагрузке. 
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Рис. 19. Приемник: 


1 — штырь; 2 — стойка-шпилька; 3 — радноэлементы: 
4 — плата: 5 — пенополиуретан; 6 — плата 


Направление движения 
— 


15 12 11 10739 


Рис. 20. Инерционный замыкатель: | 


1 — крышка; 2, /3 — упоры: 3. 1! — контакты; 4 — ловушка: 5 — винт: 6 — шарик; 7 — стер- 
жень; 8 — пружина; 9 — корпус; 10 — грузнк; 12 — кольцо 


Он состоит из следующих частей: корпуса 9 (рис. 20), грузи- 
ка 10, пружины 8, двух контактов 3, трех контактов 11, крышки Г, 
ловушки 4, стержня 7, шарика 6, деталей крепления и упоров 2, 
13. На грузик надето кольцо [2 из диэлектрического материала. 
Инерционный замыкатель крепится к ‘плате модуля приемника 
двумя винтами 5. 

В момент старта снаряда под действием стартовых перегру- 
зок стержень с грузиком, перемещаясь относительно корпуса, сжи- 
мает пружину. При этом электропроводящая часть грузика попа- 
дает на контакты 3, замыкается цепь поджига электровоспламе- 


Батарея БФ 


Батарея ББ 


Рис. 21. Бортовой блок пнтания: 


1 — батарея Т-307Б; 2 — резнстор; 3 — лепесток; 4 — опора; 
5 — прокладка; 6 — заклепка; 7 — обойма 


пителя, а шарик под действием перегрузок выкатывается в ло: 
вушку, жестко связанную с корпусом. После прекращения дей- 
ствия стартовых перегрузок, под действием сжатой пружины стер- 
жень с грузом начинает перемещаться в обратном направлении. 
Выпавший шарик позволяет грузику переместиться до соприкосно- 
вения его металлической частью с контактами 11, при этом замы- 
кается цепь накала лампы-фары, и батарен бортового блока пи- 
тания подключаются к общей нагрузке. 

Бортовой блок питания (рис. 21) предназначен для обеспече- 
пия электрической энергией бортовой аппаратуры снаряда. Он со- 
стоит из двух батарей 1 (Т-307Б) — батареи БФ (батареи лампы: 
фары) и батареи ББ (бортовой батареи), опоры 4, обоймы 7 в 
прокладки 5. Опора, обойма и прокладка с установленными в них 
батареями скреплены в блок тремя пустотелыми заклепками 6 че. 
рез которые проходят стойки-шпильки приемника. Пластмассовая 
прокладка предназначена для изоляции электромонтажа. 

К опоре приклепаны лепестки 3, к которым припаяны провода 
жгута блока питания и резистор 2. 

Каждая батарея представляет собой герметичный металличе- 
ский цилиндр с помещенными в него злектрохимическими эле- 
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ментами, между которыми располагаются пиронагреватели с элек- 
тровоспламенителем. 

Пиронағреватели после воспламенения от электровоспламени- 
теля расплавляют соли электролита и приводят батарею в рабо- 
чее состояние. Каждая батарея выдает напряжение О=16+2 в. 


4.6.4. Координатор 


Координатор 9561 представляет собой трехстепенной свобод-- 
ный гироскоп, который обеспечивает согласование команд управ- 
ления, вырабатываемых наземной аппаратурой управления в си- 
стеме координат пусковой установки с системой координат вра- 
щающегося снаряда (распределяет команды по курсу и тангажу 
на электромагнитный привод через выходные каскады приемника 
посредством ламельного датчика в зависимости от углового по- 
ложения вращающегося снаряда). 

Координатор состоит из следующих основных частей: карда- 
нова подвеса 7 (рис. 22), ламельного датчика 23, корпуса 2, ос- 
нования 25, арретира 26, крышки 21, кожуха 18, деталей крепле- 
НИЯ. 

Координатор крепится посредством четырех ушек а в отсеке 
№ 3, а колодкой 5 электрожгута соединяется с ответной колодкой 
жгута блока управления. 

Карданов подвес установлен в корпусе и в основании на под- 
шипниках качения 8, 24 в заарретированном положении. Подшип- 
ник 8 закрыт крышкой 9, установленной на трех винтах. Токопод- 
воды 4, [9 подводят питание к электровоспламенителю ЭВПГ-2М 
ротора тироскопа и крепятся к основанию гайкой 20, к арретнру — 
винтом 3. 

Основанне с расположенными на нем токосъемниками 10, то- 
коподводом 17, контактной группой 11 (КП), стабилитронами 15 
и арретиром крепится к корпусу тремя винтами 14. Токоподвод 
расположен на стойке 16, закрепленной на основании. 

Для предохранения узлов и деталей гироскопа от механиче- 
ских повреждений на основание установлена крышка 21, а корпус 
закрыт кожухом 18 с окнами для выхода пороховых газов. Окна 
заклеены целлофановой пленкой 6. 

Карданов подвес (рис. 23) состоит из ротора 3, внутренней 1 
и наружной 2 рамок. Ротор гироскопа установлен на двух подшип- 
никах качения 12 в крышках 10 внутренней рамки. Подшипники 
закрыты фланцами 4, 13 с отверстиями для вывода хвостовиков 
ротора. Фланцы крепятся винтами. Для регулировки величины 
люфта оси ротора между фланцами и крышками установлены 
прокладки. Крышки 10 внутренней рамки крепятся к корпусу 
внутренней рамки. Внутренняя рамка установлена в наружной на 
двух подшипниках качения 6, закрытыми двумя крышками 5. 
Крышки установлены на винтах. Груз 7 служит для компенсации 
моментов трения в подшипниках оси наружной рамки и ламельного 


онтакты; 3 — поро- 
а — гнездо; 6 — со- 


Рис. 24. Ротор: 
пло 


Рис. 23. Карданов подвес: 
1 — электровоспламеннтель ЭВПГ-2М; 2, 6—к 


1 — внутренняя рамка; 2 — наружная рамка; 3 — ротор; 4, /3 — фланцы; 5. 70 — крыш- 
кн; 6, 12 — подшипникн; 7 — груз; 8. 9 — винты; !1 — корпус 


ховая шашка 9Х147; 4 — крышка; 5 — корпус; 
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датчика. Винты 8, 9 обеспечивают статнческую балансировку на- 
ружной рамки. 

Ротор (рис. 24) состоит из корпуса 5, крышки 4, пороховой 
шашки 3 (9Х147), электровоспламенителя / (ЭВПГ-2М). 

В полости ротора размещаются пороховая шашка и электро- 
воспламенитель, ввинченный в корпус. Контакт 6 злектровоспла- 
менителя выведен через полуось корпуса ротора, а второй кон- 
такт 2, соединенный с массой ротора, ввипчен в полуось крышки 
ротора. К контактам электровоспламенителя крепятся токоподво- 
ды 4, 19 (рис. 22). В корпусе 5 ротора (рис. 24) имеются три соп- 
ла 6, через которые происходит истечение пороховых газов прн 
сгорании шашки. На торцовых поверхностях ротора имеются гнез- 
да а под ключ для свинчивания корпуса с крышкой. 


Рис. 25. Арретир: 
1 — рычаг; 2 — ось; 3 — корпус; 4 — стопор; 5 — стакан; 6. 14 — пру- 
жины; 7— фланец; 8 — винт; 9 — толкатель ТМ-1; 10 — толкатель; 
11 — серьга: 12 — палец; /3 — гайка 


Арретир (рис. 25) обеспечивает заарретирование гироскопа в 
нерабочем положении и разарретированиг его при выходе на ре- 
жим в момепт старта снаряда и состоит из рычага 1, пружины 14, 
корпуса 8, толкателя 9 пиротехнического действия (ТМ-1), паль- 
ца 12, серьги 11, толкатела 10 и стопора 4. К арретиру относятся: 
стабилитропы 15 (рис. 22), контактная группа 11, толкатель 1. 
Стабилитроны служат для защиты толкатели ТМ-1 от статического 
электричества, а толкатель с контактной группой обеспечивает 
отключение цепи питания ТМ-1 после его срабатывания для ис- 
ключения короткого замыкания. 

Корпус крепится к основанию четырьмя винтами 12. 
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Рычаг І (рис. 25) с пружиной 14 установлен на оси 2. Толка- 
тель ТМ-1 закреплен в корпусе фланцем 7, установленным на вин- 
тах 8. Толкатель 10 и палец 12 закреплены на серьге 11. Сто- 
пор 4 с пружиной 6 установлен в стакане 5, ввинченном в корпус. 

В заарретированном положении выступающая часть фланца 13 
(рис. 23) находится в отверстии рычага Ї (рис. 25). В этом поло: 
жении рычаг удерживается пальцем 12. Стопор 4 предназначен 
для фиксации рычага в откинутом положении при разарретирова- 
нии гироскопа. 

При срабатывании толкателя ТМ-1 толкатель 10 с серьгой 11 
и пальцем 12 перемещается, освобождая рычаг 1. Под действием 
взведенной пружниы 14 рычаг откидывается’ и разарретирует ги: 
роскоп. Хвостовой частью рычаг давит на толкатель 1 (рис. 22) 
и размыкает нормально замкнутые контакты контактной груп- 
пы КП. При повороте рычага освобождается стопор 4 (рис. 25). 

Ламельный датчик с токосъемниками и токоподводом предна- 
значен для распределения сигналов управления, поступающих на 
координатор по соответствующим каналам приемника в зависи- 
мости от углового положения снаряда. 

Ламельный датчик закреплен на оси паружной рамки гиро- 
скопа винтом 22 (рис. 22). 

Ламельный датчик 9 (рис. 26) состоит из втулки 4 и каркаса 
10, на котором расположены токоподводящие кольца 8 и четыре 


% 


Рис. 26. Ламельный датчик с токосъемниками и токоподво- 
дом: 
1 — токогљемник; 2, 12 — винты; 3 — нзолитор; 4-— втулка; 5 — ламель; 
6 — контакт; 7 — пружина; 8 — кольцо; 9 — ламельный датчик; 10-— кар- 
кас; 1! — щетка: /3 — токоподвод 2 
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ламели 5, разделенные изоляторами 3. Каждая ламель соединена 
с соответствующим кольцом. 

Токоподвод 13 предназначен для подачи напряжения сигналов 
управления на кольца ламельного датчика и состоит из четырех 
пар щеток 11, охватывающих кольца 8. Токоподвод винтом 12 кре- 
пится к стойке 16 (рис. 22). 

Токосъемники ! (рис. 26) предназначены для съема с ламелей 5 
сигналов управления. 

Каждый токосъемник выполнен в виде двух щеток, состоящих 
из контакта 6 и пружины 7. Регулировка установки токосљемни- 
ков производится перемещением направляющих 13 (рис. 22) по 
основанию. Винт 2 (рис. 26) предназначен для фиксации токо- 
съемников в рабочем положении. 

Работа координатора заключается в следующем. При подаче 
напряжения электровоспламенитель ЭВПГ-2М срабатывает и под- 
жигает пороховой заряд 9Х147. За счет реактивной силы газов, 
истекающих через сопла б (рис. 24), ротор раскручивается до 
максимальных оборотов (90000 об/мин). По мере выхода на ре- 
жим батареи БФ бортового блока питания через 0,2—0,3 сек 
срабатывает пиротехнический толкатель ТМ-1 и разарретируется 
гироскоп. 

С момента разарретирования гироскоп начинает сохранять си- 
стему координат пусковой установки, а ламельный датчик — рас- 
пределять команды управле- 
ния на выходные каскады 
приемника. 


4.6.5. Газовый замыкатель 


Газовый замыкатель 
предназпачен для замыка- 
ния цепи питання ПДМ бо- 
евой части только после сра- 
батывания ВДУ н исключе- 
ния срабатывания ПДМ бо- 
евой части при аварийном 
сбросе снаряда 9М111-2 с 
направляющих боевой ма- 
шины при песходе снаряда. 
Он крепится на триливе 
кожуха лампы-фары вин- 
том 6 (рис. 27). На снаряды 
9М111 газовый замыкатель 
не устанавливается. 

Газовый замыкатель со- 
стоит из следующих час- 
тей: рычага 3, корпуса /, 


Рис. 27. Газовый замыкатель: 


1 — корпус; 2, 8 — контакты; 3 — рычаг; 4 — ось; контакта 2 пружины Эй двух 
5 — пружина; 6 — н 9 резистор; а — отвер- контактов 8, резистора 7и 


36 


деталей крепления. Рычаг 3 установлен на осн 4. Резистор обеспе- 
чивает цепи, необходимые при проверках ПДМ боевой части. 

При срабатывании ВДУ газы, проходя через отверстие 6 
(рис. 17) и отверстие а (рис. 27), действуют на контактирующий 
рычаг. Контактирующий рычаг, преодолев противодействие пру- 
жины, поворачивается на оси. Контакты 2 и 8 соприкасаются и 
замыкают цепь подачи напряжения на ПДМ боевой части. 


4.7. НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И РАЗМЕЩЕНИЕ БОРТОВОЙ 
АППАРАТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СНАРЯДА 


Бортовая аппаратура управления предназначена для приема 
сигналов управления, вырабатываемых наземной аппаратурой уп- 
равления, их разделения по соответствующим каналам приемни- 
ка с последующим преобразованием в отклонення рулей и для пе- 


редачи на пусковую установку информации о положении снаряда 
относительно линии визирования. 


БЛОК 
управления 


база еее | 


Бортовой 
Лампа- фара блок 


питания 


Проводная 


линия Приемник Пан Координатор 


связи 


Рис. 28. Структурная схема бортовой аппаратуры управления спаряда 


Бортовая аппаратура управления (рис. 28, 29) состоит из про- 
водной линии связи, приемника, координатора, бортового блока 
питания, лампы-фары и электромагнитного привода. Вся аппара- 
тура размещена в отсеке № 3, за исключением электромагнитного 
привода, размещенного в отсеке № 1. 

Передача сигналов управления па борт снаряда с наземной 
аппаратуры управления осуществляется по двухпроводной линии 
СВЯЗИ. 

Приемпик осуществляет прием сигналов, разделение по кана- 
лам курса и тангажа, усиление, преобразование и передачу их на 
электромагнитный привод. Он состоит из дешифратора, фазоин- 
верспых и усилительных (выходных) каскадов. 
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й аппаратуры управления снаряда 


Рис. 29. Функциональная схема бортово 


Коордипатор производит распределение команд управления по 
каналам курса и тангажа в зависимости от углового положения 
снаряда. 

Лампа-фара своим световым излучением передает па назем- 
ную аппаратуру управления информацию о положении снаряда. 

Электромагнитный привод преобразует команды управления по 
курсу и тангажу в механические угловые перемещения рулей. 

Бортовой блок питания обеспечивает электрической энергией 
бортовую аппаратуру снаряда. 


4.8. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ В ОТКЛОНЕНИЯ 
СНАРЯДА ПО КУРСУ И ТАНГАЖУ 


Команды управления, поступающие на борт снаряда с назем- 
ной аппаратуры управления и разделенные по курсу и тангажу на 
дешифраторе приемника, распределяются координатором на рули 
в соответствни с расположением их в пространстве (см. рис. 29 и 
табл. 1). 


Таблица 1 
Зависимость переключения работы рулей при вращеиии сиаряда 


Поворот снаряда 


Положение 
ламельного датчика 
координатора и рулей 1/4 оборота 214 оборота 3/4 оборота 1 оборот 
Замкнутые ламели и 1-1 1-Ш 1-П 11У 
токосъемники ламельного 4-ТУ 4-1 4- НТ 4-П 
датчика координатора 2-П 21У 2-1 2-1 
3-Ш 3-И 3-ГУ 3-1 

по курсу | 1—3 | 2—4 | 3—1 | 4—02 

Рули 
по тангажу | 2—4 | 1—3 | 4—2 | 8—=1 


Ламельный датчик (рис. 30) в полете снаряда сохраняет по- 
стоянное положепие по крену, соответствующее моменту старта 
снаряда. 

Для компенсации фазового запаздывания отработки команд 
снарядом, возникающего из-за вращения его и инерционности 
злектромагнитного привода, команды управления подаются па 
снаряд с упреждением. Упреждение обеспечивается установкой 
крыльев, ламельного датчика и токосъемников ламельного дат- 
чика в определенное положение относительно друг друга. 

В моменг выстрела в ламельном датчике координатора замк- 
нуты контактные пары 1-1, 3-1, 2-П, 4-ГУ, через которые пода- 
ются команды управления по курсу на рули 1—3, а по тангажу — 
на рулн 2—4. При этом | ламель датчика координатора соответ- 
ствует прохождению команды вниз, 2 — вверх, З — вправо и 4— 
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влево. Команды по курсу и тангажу подаются на данные рули до 
тех пор, пока перечисленные контактные группы ламельного дат- 
чика остаются замкнутыми. 


5 а Вправо 
185° Усн 185 
Е | Ук 
225° 225 
Уг 
45° Влево 45° 


Управляющий сигнал 
Вверх 45° ПО курсу влево 


„Вниз 
-Ук 315 


У, А • 
сн 3/5 $15 = 
Уг 
45° 135" 
Рис. 30. Схема положения ламельного датчика ° Усн 
координатора ; Управляющий сигнал 
45° 135" -Ук по тангажу вверх 

При повороте снаряда на каждые 1/4 оборота замкнутые кон- 
тактные пары ламельного датчика меняются и меняются ролями 
рули, т. е. те рули, которые до поворота на 1/4 оборота отраба- 
тывают команду по тангажу, после поворота снаряда на 1/4 обо- 
рота отрабатывают команду по курсу и наоборот. 

В табл. ! показана последовательность переключения рулей в 
зависимости от углового поворота снаряда. Д 315" 225° Управляющий сигнал 

а 18 

При действии на рули только импульса управления по курсу а Вы 
одного зпака за период в 1/4 оборота на снаряд действует подъем- 
ная сила, вращающаяся вместе со снарядом. Под действием подъ- 135° 225° 
емной силы снаряд участвует в двух движепиях одновременно: по Усн -У; 
курсу н тангаж ис. 31). 
К. у (р ) 1/4 об Условные обозначения 

езультирующее движение снаряда по курсу за 1/4 оборота ие у н- результирующая подъемная сила снаряда; 

равно пулю, а результирующее перемещение по тангажу равно У, - проекция У‹„, действующая по курсу; 
нулю. При действии на снаряд импульса управления по курсу У - проекция Усн, действующая по тангажу 
одного знака по времени, не равному времени поворота на 1/4 Рис. 31. Эпюры аэродинамических сил, действующих на снаряд по курсу и тан- 
илн пекратному ему, результирующее двнжение снаряда по танга- гажу за '/, оборота 


жу не равно нулю. 


Аналогично управление осуществляется по другому каналу. 

В результате отработки команд рулями снаряд разворачива- 
ется в сторону равнодействующей аэродинамических сил, действу- 
ющих на рули. 
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4.9. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ 


Команды управлепия, поступающие с наземной аппаратуры 
управления в проводную линию связи, представляют собой им- 
пульсы напряжения определенной формы и знака с амплиту- 
дой +19 в или +50 в и частотой следования 10 +1 гц. 

Под положительными командами управления по курсу и тан- 
гажу понимаются команды, при которых рули (передней кром- 
кой) отклоняются вправо по полету снаряда в канале курса (если 
данные рули установить в вертикальное положение) и вверх вка- 
нале тангажа (если данные рули установить в горизонтальное по- 
ложение). 

Рули отклоняются вверх в канале тангажа при приеме прием- 
ником импульсов напряжения отрицательной полярности —12 в, 
—50 в и вниз — при импульсах положительной полярности. 

Рули отклоняются вправо в канале курса при приеме приемни- 
ком импульсов напряжения +50 в и влево при импульсах папря- 
жения +12 в. 

Импульсы управления поступают на дешифратор приемника, 
где и происходит их разделение по каналам курса и тангажа. 

Для выделения команд управления по каналу курса использу- 
ется двухполупериодное выпрямление с амплитудной селекцией, а 
для выделения команд управления по каналу тангажа полярность 
сигнала. 

Дешифратор (рис. 32, 46) состоит из входного устройства, клю- 
чевого каскада и амплитудного селектора. Ключевой каскад выде- 


Ш 


4 
т  Цеь | 
[К | =10гц=508+128 
НН 


-6 В 


Рис. 32. Дешифратор 
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ляет команды канала тангажа. Амплитудный селектор выделяет 
команды канала курса. 

Входное устройство состоит из диодов Д8—Д11, собранных по 
мостовой схеме, резисторов Е 10 и В11 и конденсаторов С2, СЗ. 

Ключевой каскад собран на транзисторе Т5 и резисторах К12 
и КІЗ. 

Амплитудный селектор собран на транзисторе Т4, резисторах 
Вт, В8, В9, конденсаторе С! и стабисторах Д5—Д7. 

При импульсах положительной полярности линия Т находится 
пол положительным потенциалом относительно линии К. 

При импульсах отрицательной полярности линия Т находится 
под отрицательным потенциалом относительно линии К. 

При поступлении импульсов положительной полярности на 
входное устройство дешифратора от точки 1 к точке 2 протекает 
ток по цепям: диод Д!!, резистор Е10; диод ДИ, резистор К9, 
днод Д8; резисторы В 11, #12, К10 и В9. 

Транзистор Т5 закрыт, так как база находится под положи: 
тельным потенциалом относительно эмиттера и находится в за- 
крытом положении до поступления импульса отрицательной по- 
лярности. 

Транзистор Т4 закрыт при напряжении 12 в, так как база на- 
ходится под положительным потенциалом относительно эмиттера 
и открыт при напряжениях + 50 в, так как база находится под от- 
рицательным потенциалом относительно эмиттера за счет паде- 
ния напряжения на резисторе К9. 

Стабисторы Д5—Д7 и резистор КВ обеспечивают напряжение 
смещения на базе транзистора Т4. База транзистора Т4 находит- 
ся под положительным потенциалом относительно эмиттера. 

Напряжение смещения обеспечивает открытие транзистора Т2 
при подаче напряжепия в линию связи +50 в и закрытие при 
подаче напряжения в линию связи +12 в. 

При поступлении импульсов отрицательной полярности на вход- 
ное устройство дешифратора от точки 2 к точке 1 протекает ток 
по цепям: диод Д9, резисторы #12, В!1; диод Д9, резистор 69, 
диод Д10. При протекании тока по цепи ДЭ, К12, КП база тран- 
зистора Т5 находится под отрицательным потенциалом относи- 
тельно эмиттера. Транзистор открывается и находится в открытом 
состоянии до прихода импульсов положительной полярности. При 
напряжении + 50 в открывается транзистор Т4 и находится откры- 
тым до прихода импульсов напряжения +12 6. 

Конденсатор СІ в амплитудном селекторе устраняет провал 
импульсов па выходных каскадах приемника в момент смены по- 
лярности управляющего напряжения в линии. 

Причиной возникновения провала импульсов является завал 
фронтов управляющих импульсов в линии связи за счет наличия 
емкости провода катушки ПЛС. 

Конденсаторы СЭ и СЗ служат фильтрами высокой частоты 
липни связи и улучшают помехозащищенность блока управления. 
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При обрыве линии связи или отсутствии управляющего напря- 
жения транзистор Т5 закрыт, так как база транзистора находится 
под нулевым потенциалом относительно эмиттера. 

Транзистор Т4 закрыт за счет напряжения смещения на стаби- 
сторах. Закрытие транзисторов Т4, Т5 соответствует отработке 
команд рулями по каналу курса влево, а по каналу тангажа вниз, 
что соответствует перемещению снаряда вниз н влево. 

Сигналы управления по курсу и тангажу, выделенные на де- 
шифраторе, подаются на фазоинверсные каскады. 

‚о Фазоинверсные каскады в каналах курса и тангажа идентичны 
и собраны на транзисторах ТЗ, Тб, стабилитронах ДЗ, Д12 и ре- 
зисторах №5, К4 и К14, К15 (рис. 33, 46). 
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Рис. 33. Фазоинверсный каскад Рис. 34. Выходной каскад 


Каждый фазоинверсный каскад преобразует подаваемые на 
него сигналы в два сигнала, противоположные по фазе, которые 
снимаются с разделенных выходов. 

С фазоинверсных каскадов импульсы поступают на токоподво- 
ды ламельного датчика координатора. 


Выходы фазоинверсного каскада канала тангажа соединены с 
токоподводами 1, 2, а канала курса с токоподводами 3, 4. 

С токоподводов импульсы поступают на ламели датчика коор- 
динатора и с них через токосъемники на выходные каскады при- 
емника. 


Переключение контактных пар токосъемников и ламелей ла- 
мельного датчика координатора при вращении снаряда показано 
в табл. 1. 

Выходные каскады приемника (рис. 34, 46) работают в ключе- 
вом режиме и собраны по дифференциальной схеме, т. е. если с 
одного из работающих в паре каскадов выделяется импульс уп- 
равления, то на выходе другого он отсутствует. 
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Курс 


Тангаж 


О входа приемника И входа приемника 


Условные 


обозначения 


И - напряжение : 


Ивт-напряжение 
Окт - напряжение 
Озт- напряжение 
Па - напряжение 


на базе транзистора, 

но коллекторе транзистора; 
ва эмиттере транзистора; 
на стабилитроне 


Рис. 35. Эпюры напряжений приемника блока управления 
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При поступлении отрицательного импульса база транзистора 
оказывается под отрицательным потенциалом относительно эмит- 
тера, транзистор открывается и находится в открытом состоянии 
до окончания действия импульса. 

Выходные каскады собраны на транзисторах ТІ, Т2 и 17, Т8; 
стабилитронах ДІ, Д? и ДІЗ, Д14; резисторах ВІ, 22, ЕЗ и В16, 
217, В!8. Резисторы обеспечивают требуемый режим работы 
транзисторов. 

Нагрузкой выходных каскадов являются обмотки С-1, С-2, С-З 
и С-4 электромагнитов электромагнитного привода ЭМ-1, ЭМ-2, 
ЭМ-3, ЭМ-4 (рис. 30). 

Для того чтобы ЭДС самоиндукции обмоток электромагнитов 
ПЭМ при переключениях не превышала предельно допустимого 
напряжения на этих транзисторах, они зашунтированы стабили- 
тронами ДІ, Д2, ДІЗ, Д14 (рис. 34). 

На рис. 35 показаны эпюры папряжений приемника блока уп- 
равления. 

Рули работают в колебательном режиме, и мерой отработки 
рулями команды управления по курсу вправо — влево и по танга- 
жу вверх — вниз за период повторения команд управления явля- 
ется величина команды Кк и Кт. 

Величина команды управления на входных каскадах блока уп- 
равления по каждому каналу определяется отношением разности 
длительности импульсов управления к периоду повторения импуль- 
сов, как 


где К— величина команды; 


т; — длительность импульса управления положительной 
команды, 

т: — длительность импульса управления отрицательной 
команды; 


Т — период повторения импульсов. 

Из формулы следует, что при всех возможных изменениях дли- 
тельности импульсов за период величина команды изменяется в 
пределах +1. 

Величина команды определяет движение снаряда по курсу и 
тангажу и выражается в относительной разности между- временем 
отработки рулями команды управления в ту и другую сторону. 

На рис. 36—39 приведены эпюры напряжений в определенных 
точках системы управления снарядом и соответствующие откло- 
нения рулей снаряда, где (см — напряжение смещения па стаби- 
сторах транзистора Т4 амплитудного селектора. 
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Рис. 36. Эпюры напряжений и отклонения ру- 
лей при Кк 
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4.10. РАБОТА БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СНАРЯДА 


в 33 зЗ 
55. БЕЗ. Бана 
ә Чт: ха о се Рассмотрим работу принципиальной электрической схемы бор- 
о ~ 
5 Е ЕБВ Зок 55 За товой аппаратуры управления (рис. 46) при условии, что спаряд 
~ © обе ооб 5Е Ес находится в горизонтальном положении рулем 1 вверх и не вра- 
© 28 5 ох хб Ре 
о 5 оха 595 ЗЕ 35 щается. 
ы = + о5~ Ех 55 В исходном положенни команды управления по курсу подают- 
о 
= = 288 НЕ ва Е ся на рули 1—3, а по тангажу — на рули 2—4. 
+ + + + + + 


Работа схемы по каналу тангажа состоит в следующем. При 
наличии на борту снаряда напряжения ‘питания и отсутствии 
команды управления траизистор Т5 закрыт, т. к. напряжение 
эмиттер — база трапзистора Т5 равно нулю; тогда через ‘базу 
транзистора Тб течет ток по цепи: «+» батареи ББ, резистор В15, 
переход эмиттер — база транзистора Тб, резистор К13, «—» бата- 
рги ББ; следовательно, транзистор Тб открыт. 

Через контакты 1-І ламельного датчика протекает ток, откры- 
вающий транзистор Т7 по цепи: «+» батареи ББ, резистор КТ. 
переход эмиттер — база транзистора Т7, контакты ламельного дат- 
чика 1-1, открытый транзистор 76, резистор К14, «—» батареи ББ. 
По обмотке электромагнита ЭМ-1 ПЭМ протекает управляющий 
ток. Рули отклоняются передней кромкой вниз, создавая управ- 
ляюший момент, стремящийся повернуть снаряд вниз. 

Через контакты 2-11 ламельного датчика ток не протекает. При 
открытом траизисторе Т7 ‘напряжение на коллекторе транзистора 
Тб меньше напряжения отпирания стабилитрона Д12, следователь- 
но, ток через стабилитрон Д12 и переход эмиттер — база транзи- 
стора Т8 не течет, транзистор Т8 закрыт — в обмотке электромаг- 
нита ЭМ-3 ПЭМ тока нет. 


Рис, 39. Эпюры напряжений и отклонения ру- 
лей при обрыве проволиой линии связи 


эо њо зе ==) „5099 кли сводио 0820 


фи ВЕ: зе = е. Точно так же канал тангажа будет работать и при команде 
У“ У ‚Е: вх 55 55 е «— 1», так как в этом случае линия Т находится под положитель- 
5 = 255 555 ЊЕ ае 5 ным потенциалом по отношению к линии К, и транзистор Т5 бу- 
Ф 2 Е Е ВЕ эх =. дет закрыт. 
Е 5 ВЕЕ ев = 55 58 Е При поступлении команды «+ 1» траизистор Т5 открывается. 
. 5 595 555 55 зе 5 Через базу транзистора Тб ток не протекает, так как напряжение 
= 5 335 ЗЕ ЕВ ЕЯ с. эмиттер — база равно нулю и транзистор Тб закрыт. В этом слу- 
+ ыр +. + Р х чае стабилитрон Д12 пробивается. Ток ‘протекает через транзис- 
5! тор Т8 по цепи: «+» батареи ББ, резистор К17, переход эмит- 
Я № тер — база транзистора Т8, контакты ламельного датчика 2-11, 
Е стабилитрон Д12, резистор К14, «—» батареи ББ. Открывается 
|| он транзистор Т8. По обмотке ЭМ-3 ПЭМ протекает управляющий 
85 ток. Рули 2—4 отклоняются передней кромкой вверх. создавая 
5 Е управляющий момент, поворачивающий снаряд вверх. Транзис- 
у 4 тор 17 закрывается (так как ток через переход эмиттер — база 
5 д транзистора Т7 не течет) и по обмотке ЭМ-1 ПЭМ ток пе проте- 
2 кает. 
9) Таким образом, когда сигналы управления в проводной линии 
[1 $ связи отсутствуют, или линия Т находится под положительным 
о во 5$ хаероспне 08р009° овои < потеициалом по отношенню к линин К, рули отклоняются вниз 
= & так, что создается управляющий момент, отклоняющий снаряд 
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впиз. Если линия Т находится под отрицательным потенциалом но 
отношению к линии К, рули ПЭМ отклонены вверх, т. е. созда- 
ется управляющий момент, отклоняющий снаряд вверх. 


Работа схемы по каналу курса состоит в следующем. При на- 
лични на борту снаряда напряжения питания и при отсутствии 
команды управления транзистор Т4 закрыт и через базу траизи- 
стора ТЗ течет ток по цепи: «+» батареи ББ, резистор К, пере- 
ход эмиттер — база транзистора Т3, стабилитрон Д4, резистор К7, 
«—» батарен ББ. Открывается траизистор ТЗ. 


При открытом транзисторе ТЗ через базу транзистора Т2 проте- 
кает ток по цепи: « +» батареи ББ, резистор К2, переход эмиттер — 
база транзистора Т2, контакты ламельного датчнка 4-ГУ, открытый 
транзистор Т3, резистор В4, «—» батареи ББ. Транзистор Т2 в этом 
случае открыт, и по обмотке электромагнита ЭМ-2 ПЭМ протека- 
ет управляющий ток. Рули 1—3 отклоняются передней кромкой вле- 
во (если смотреть по полету) и создают управляющий момент, по- 
ворачивающий снаряд влево. Прин открытом транзисторе Т2 
напряжение на коллекторе транзистора ТЗ меньше напряжения 
отпирания стабилитрона ДЗ, следовательно, по переходу эмиттер — 
база транзистора ТІ ток не течет, транзистор ТІ закрыт и в об- 
мотке ЭМ-4 ПЭМ тока нет. 


Точно так же канал курса будет работать при наличии в линии 
связи сигналов управления с амплитудой, меньшей падения напря- 
жения на стабисторах Д5 — ДТ, т. к. в этом случае транзистор Т4 
будет закрыт (при напряжении на входе ПЛС +12 в). При появ- 
ленни на выходе входного устройства приемника сигналов управле: 
ния амплитудой большей, чем падение напряжения на стабисторах 
Д5 — ДТ, транзистор Т4 открывается (при напряжении на входе 
ПЛС = 50 в). Через переход эмиттер — база транзистора ТЗ ток не 
протекает, т. к. напряжение эмнттер — база равно нулю и транзи- 
стор ТЗ закрыт. В этом случае пробивается стабилитрон ДЗ. Ток 
протекает через транзистор ТІ по цепи: «+» батарен ББ, резистор 
В2, переход эмиттер — база транзистора ТІ. контакты ламельного 
датчика 3-1, стабилитрон ДЗ, резистор К4, «—» батарен ББ. 
Траизистор ТІ открывается, и по обмотке ЭМ-4 ПЭМ протекает уп- 
равляющий ток. Рули 1—3 отклоняются передпей кромкой вправо 
(если смотреть по полету) и создают управляющий момент, пово- 
рачивающий снаряд вправо. При открытом транзисторе ТІ транзи- 
стор Т2 закрыт, так как через переход эмиттер — база траизистора 
Т2 ток не течет. следовательно, обмотка электромагиита ЭМ-2 ПЭМ 
обесточена. 


Таким образом, снаряд управляется по курсу при наличия в лн- 
= 10 
нин связи командных импульсов с амплитудой 5075 в (независимо 
от знака). 
При провале в импульсе транзистор Т4 закрыт, а транзистор ТЗ 
открыт. Емкость СІ заряжается до напряжения стабилизации ста- 


билитрона Ді плюс падение напряжения на резнсторе №5 и перс- 
ходе эмиттер — база транзистора ТЗ по цепи: «+» батарее ББ. 
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емкость СІ, резистор ВТ. «—» батареи ББ. Постоянная времени 
заряда емкости больше длительности провала импульса, в резулљ- 
тате на коллекторе транзистора ТЗ выделяется импульс без про- 
вала. 

Рассмотрим случай, когда по обоим каналам на выходное уст- 
ропство приемника подаются команды «--1» и происходит смена 
рулей. работающих в канале курса и тангажа. 


При этих командах транзисторы ТЗ и Тб остаются все время 
закрытыми, и при скольжении по каждой из ламелей 2 и З одного 
из токосъемннков через стабилитроны ДЗ и Д12 будет проте- 
кать ток. 


В исходном положении ири закрытых траизисторах ТЗ н Т6, как 
сказано выше. открыты выходные транзисторы ТІ и Т8, а рули 1—3 
и 2—4 отклоняются так, что создают управляющие моменты, стре- 
мящнеся повернуть снаряд вправо-вверх. 


Прн повороте снаряда на !/, оборота будут замкнуты контакт- 
ные пары 1-11, 2-ТУ, 3-11, 4-1. 

На базу транзистора Т8 через замкнутую пару 3-1 поступает 
сигнал управления по курсу, транзистор Т8 остается открытым, и 
по обмотке ЭМ-3 ПЭМ протекает управляющий ток. Рули 2-—4 от- 
клоняются передней кромкой вправо (если смотреть по полету) и 
создают управляющий момент, стремящийся повернуть снаряд 
вправо. 


Через контактную пару 4-[ сигнал управления не поступает, 
транзистор Т7 закрыт, и по обмотке ЭМ-1 ПЭМ ток не протекает. 

На базу транзистора Т2 через замкнутую контактную пару 2-ГУ 
поступает сигнал управления по тангажу, транзистор 12 открыва- 
ется, и по обмотке ЭМ-2 ПЭМ протекает управляющий ток. Рули 
1—3 управляются током. протекающим по этой обмотке, отклона- 
ются вверх передней кромкой и создают управляющий момент, 
стремящийся повернуть снаряд вверх. Через контактную пару 1-11 
сигнал управления не поступает, транзистор Т1 закрыт. и по 06- 
мотке ЭМ-4 ПЭМ ток пе протекает. 


Таким образом, при повороте снаряда и смене рулей рули 2—4 
не перекладываются, так как после поворота управляющий ток 
протекает через ту же обмотку ЭМ-3 ПЭМ, что и до поворота. Ру- 
ли 1—3 перекладываются, потому что до поворота управляющий 
ток протекал через обмотку ЭМ-4 ПЭМ, а после поворота — через 
обмотку ЭМ-2 ПЭМ. 


При командах, равных «+1» по обоим каналам, на ламели 1 и4 
сигналы управления не подаются, так как транзисторы ТЗ и Т6 за- 
крыты. 

Пользуясь табл. | и принципиальной электрической схемой бор- 
товой аппаратуры управления (рис. 46), можно проследить при за- 
данном сигнале управления положение рулей при других углах по- 
ворота снаряда относительно исходного положения. 
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5. КОНТЕЙНЕР И ВЫШИБНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА 


Контейнер с вышибной двигательной установкой (рис. 40) яв- 
ляется двухконтурным двигателем при выстреле, посредством ко- 
торого компенсируется реакция контейнера на пусковую уста. 
новку. 


Рис. 40. Контейнер с вышибиой двигательной установкой: 


! — контейнер; 2 — опорный стакви: 3 — винт; 4 — стойка: 5 — вышибная двигательная уста- 
новка; 6 — обтекатель: 7 — задняя крышка коптећнера; 8 — контактный блок ВДУ; 9 — гайка 
контейнера; 70 — контакт разъема Ш7; 1 — накладка; а — выступ 


В конструкцию входят контейнер 7. ВДУ 5 н опорный стакан 2. 
закрепленный на ВДУ тремя винтамн 3. ВДУ опирается на стенки 
контейнера стойками 4 н обтекателем 6, который, упираясь в уступ 
контейнера, ограничивает продольное перемещение ВДУ. Угловое 
перемещение ВДУ ограничивается выступом а контейнера, входя- 
щим в паз обтекателя. Обтекатель поджимается к уступу контейне- 
ра задней крышкой 7 контейнера и гайкой 9. Накладка 11 обеспе- 
чивает определенное угловое положение снаряда в контейнере за 
счет вхождения выступа а катушки ПЛС (рис. 16) в выемку на- 
кладки. 

Электрическая связь вышибной двигательной установки с кон- 
тейнером осуществляется через разъем Ш7. Контактный блок 8 
(рис. 40) пружинными контактами упирается в контактные пло- 
щадки разъема ШТ 10, заднюю крышку и обтекатель. 

При срабатывании ВДУ газы вышибают заднюю крышку кон- 
тейнера и контактный блок. 


5.1. КОНТЕЙНЕР 


Контейнер предназначен для производства направленного выст- 
рела, переноски и транспортировки снаряда, защиты его от меха- 
нических повреждений, воздействия метеорологических факторов и 
биологических вредителей при храненин и эксплуатации. 


Контейнер состоит из следующих основных частей: пластмассо- 
вой трубы 5 (рис. 41) с фланцем 3, передней 2 и задней 20 крышек, 
блока питания 25, розетки 27 разъема Шб, контактов 22 разъема 
ШУ, переднего 31 и заднего 30 зацепов, стяжного 7 и плечевого 8 
ремней, пироболта /3 и деталей крепления. 


Передняя и задняя крышки с кольцом 4 предназначены для 
обеспечения герметичности контейнера. Задняя крышка крепится 
к трубе гайкой 11. 


Передний и задний зацены и выступ е предназначены для сты- 
ковки контейнера с пусковой установкой. 


Посредством выступов а и 6 из резины, установленных на хо- 
муте 10 блока питания, и выступа в с гнездом г на фланце 3 с по- 
мощью стяжных ремней осуществляется соединение двух контейне- 
ров во вьюк № 2. Соединение контейнеров во вьюк показано на 
рис. 55. Переноска контейнера и вьюка производится за плечевой 
ремень 8 (рис. 41), пристегнутый карабинами 6 за антабки 15 хо- 
мутов 9, 32. 

Розетка разъема Шб предназначена для соединения электри- 
ческих цепей снаряда 9М111 с пусковой установкой и контрольно- 
проверочной аппаратурой. Для защиты от механических повреж- 
деннй и воздействия метеорологических факторов розетка закрыта 
заглушкой 29, установленной на блоке питания. Заглушка закреп- 
лена на блоке питания рычагом 24. Резиновое кольцо 28 герметизи- 
рует полость розеткн. 


Контактные площадки разъема Ш7 обеспечивают злектриче- 
скую связь контейнера с ВДУ. 

Заглушка 14 с резиновым кольцом 34 закрывает отверстие на 
передней крышке, используемое в снаряде 9М111 для подсоедине- 
ния контрольно-проверочной аппаратуры. 


Винт / с резиновым кольцом 4 закрывает отверстие на передней 
крышке, используемое на снаряде УМ111 для проверки герметич- 
ности. 

Трубки 23 и 33 защищают электрожгуты контейнера от механи- 
ческих повреждений. 

Два буфера 35 предназначены для уменьшения силы удара при 
падении снаряда УМ111 на переднюю крышку контейнера. 

Передняя крышка 2 крепится к фланцу 3 осью 19, через кото- 
рую проходит жгут. Ось закреплена на крышке штифтом 18. В за- 
крытом положении крышка удерживается гайкой 12, навинченной 
на резьбовой конец пироболта 13. Фиксатор 16 с пружиной 17, 
установленные в оси 19, обеспечивают фиксацию передней крышки 
в открытом положенни. При открывании крышки выступ О фикса- 
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15 - 
; 23, 38 — трубки; 
30 — 


29 — заглушка; 


14 — заглушка 9М111.04.00.025; 
е — выступы; г — гнездо 


; 22— контакт разъема ШУ 


; 28 — кольцо 9МИ1.04,00.033; 


; 32 — хомут держателя; 34 — кольцо 9М111.04.00.026; 35 — буфер; а, 6, в, д. 


21 — кольцо: 


5; 5 — труба; 6—карабин; 7—стяжной ремень 9М111.04.00.090; 
27 — розетка разъема Шб 


12 — гаћки; 73 — пироболт; 


992827. 
задняя крышка; 


Рис. 41. Контейнер: 
ьцо ЭМИ 1.04.00. 11 
пнтания; 711, 


19 — ось: 20— 


10 — хомут блока 
йба 3-082 ГОСТ 11618—69: 


3 — фланец; 4 — кол 
9 — хомут; 
16 — фиксатор; /7 — пружина; 18 — штифт; 
— блок питания; 26 — ша 
; 3! — перединй зацеп 


24 — рычаг; 25 


винт ЭМИ 04.00.113: 2 — передняя крышка; 
задний зацеп 


8 — плечевой ремень 9М111.01.00,340; 


антабка; 


1 


тора перемещается под действием пружины в паз фланца и фикен- 
рует ее в открытом положенин. 

На внутренней поверхности крышки 19 (рис. 42) расположены 
н закреплены: колодка 18 разъема ША, колодка 3 разъема КПЗ, 
колодка 8 разъема Ш16, пироболт 6 и концевой включатель КВ, со- 
стояший из микропереключателя 14, штока 17, пружины 15. ско- 


ДАЧ 
КБ 20 
С ва оре 
(Уа 
| м 


Рис. 42. Передняя крышка контейнера: 


1, 16 — скобы; 2— винт: 3 — колодка КПЗ; 4 — заглушка; 5. 7- кольца: 

6 — пироболт; 8 — колодка разъема Ш1б; 9 — жгут; 10 -- гайка; 11 — конус; 

12 — втулка; 13 — буфер; 14 — микропереключатель; 15 — пружина; 77— 
шток; 18 — колодка разъема Ш% 79 — крышка 


бы 16. Концевой включатель КВ исключает подачу напряжения на 
ВДУ до полного открывания передней крышки контейнера. При 
закрытой крышке скоба 16 не действует на микропереключатель. 

При открывании крышки скоба, связанная со штоком, под дей- 
ствием пружины перемещается и воздействует на микропереклю- 
чатель и нормально разомкнутые контакты сто замыкаются. 

С колодкой 8 разъема Ш16 стыкуется розетка разъема ШШб. 
установленная на снаряде. 

К колодке 18 разъема ША крепится колодка катушки ПЛС. 

Резиновое кольцо 7 обеспечивает герметизацию контейнера по 
стыку передней крышки с трубой. 
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Жгут 9 крепится к колодкам 3, 8, 18 и микропереключателю по- 
средством пайки и закреплен на скобе /. Герметичиость ввода жгу- 
та на внутреннюю поверхность крышки обеспечивается втулкой 12, 
впрессованной в крышку, конусом 11 н гайкой 70. 

Заглушка 4 с кольцом 5 закрывает пироболт. 


Пироболт (рис. 43) обеспечивает автоматическое открывание 
крышки перед выстрелом и состоит из корпуса 1, поршня 2 и за- 
пала 3, внутри которого помещен электровоспламенитель пиротех- 
нического действия ЗКВ-ЗА. 


Рис. 43. Пироболт: 


1 — корпус; 2 — поршень; 3 — запал; а — шейка 


Рис. 44. Блок питания: 


1 — кольцо; 2 — вилка разъема Ш6; 3 — заклепка; 4 — гайка: 
5 — прокладка; 6 — батарея Т-307Б; 7 — тарелка; 8 — корпус 
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При срабатывании электровоспламенителя ЭКВ-ЗА запала пор- 
шень под действием газов давит на дно корпуса, разрывая его по 
шейке а. После разрыва шейки, продолжая действовать на хвостик 
пироболта, поршень сообщает крышке импульс, необходимый для 
полного открывания ее. 

Блок питания (рис. 44) предназначен лля обеспечения злектро- 
энергией наземной аппаратуры управления н состоит из следующих 
частей: пластмассового корпуса 8. вилки 2 разъема Шб, двух ба- 
тарей 6 (Т-307Б — батареи НБІ и батареи НБ2), тарелки 7, про- 
кладки 5 и гайки 4. Резиновое кольцо 1 герметизирует стык розет- 
ки разъема Шб с блоком питания. Вилка разъема крепится к кор- 
пусу четырьмя полыми заклепками 3, через которые блок питания 
винтами крепится к розетке разъема Шб. 


5.2. ВЫШИБНАЯ ДВИГАТЕЛЬНЛЯ УСТАНОВКА 


Вышибная двигательная установка предназначена для сооб- 
щения снаряду начальной скоростн полета и представляет собой 
однокамерный, однорежимный реактивный двигатель, работающий 
на твердом топливе. 

ВДУ расположена в контейнере между опорным стаканом 6 и 
задней крышкой 9 (рис.2) и состоит из следующих основных ча- 
стей: камеры 5 (рис. 45), соплового блока 9, электровоспламени- 
теля 9Х284 13 с контактным блоком 14, порохового заряда 9Х146 /, 
передней 7 и задней 4 решеток и резиновых прокладок 19 и 22. 

Для центрирования и фиксации вышибной двигательной уста- 
новки в контейнере служат три стойки 28, приваренные к камере, 
н обтекатель 8, закрепленный на сопловом блоке гайкой 20. Винта- 
ми 24 к ВДУ крепится опорный стакан. 

Для регулирования критического сечения между корпусом ВДУ 
и контейнером нспользуется одно из трех колец 21 различных диа- 
метров. В зависимости от номера каждое кольцо окрашено в опре- 
деленный цвет: № | — черный, № 2 — красный, № 3 — зеленый. 

Камера представляет собой сварную конструкцию. Сферическое 
дно камеры имеет шесть сопел. Каждое сопло состоит из передне- 
го вкладыша 26, запрессованного в дно камеры, мембраны 27 с 
кольцом. 

Сопловой блок ввинчен в камеру и имеет шесть сопел, выход- 
ные конуса 12 которых изготовлены из прессматериала. Каждое 
сопло имеет задний вкладыш 10 и мембрану 11. 

Мембраны обеспечивают герметичность вышибной двигатель: 
ной установки и давление в камере, необходимое для стабильного 
воспламенения основного порохового заряда при срабатывании 
воспламенителя. 

В центральном отверстни соплового блока установлен нип- 
пель 18, предназначенный для передачи форса пламени от элект- 
ровоспламенителя 9Х284 к воспламенительному составу. 

Электровоспламенитель 9Х284 ввинчен в сопловой блок и со- 
единен с контактным блоком проводами. 
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Пороховой заряд 9Х146 размещен в картузе 6, состоит из ос- 
новного заряда 25 (набор цилиндрических одноканальных трубок) 
и воспламенительного состава 23, помещенного между двойным 
дном картуза. На цилиндрической части картуза имеются четыре 
направляющие 3 для лвух завязок 2, которыми заряд крепится к 
задней решетке 4. 

Передняя решетка 7 закреплена в камере, задняя решетка 4 — 
в сопловом блоке. Решетки предназначены для фиксации от про- 
дольного перемещения заряда 9Х146 и для устранения закупорива- 
ния сопел частицами несгоревшего пороха в процессе работы вы- 
шибной двигательной установкн. 


Общий вид заряда 


Рис. 45. Вышибная двигательная устаиовка: 


1 — пороховой заряд 9Х140; 2 — завязка; 3 — направляющая: + — задняя ре- 

шетка; 5 — камера; 6 — картуз; 7 — передняя решетка; 8 — обтекатель; 9 — соп- 

ловоћ блок; 0 — задний вкладыш; 77, 27 — мембраны; 12 — выходной конус: 

13 — электровоспламенитель 9Х281; 14 — контактный блок: 15 — пружина; 16 — 

корпус; 77 — контакт; 78 — ниппель; 79. 22 — прокладки; 20 — гайка; 21 — коль- 

цо; 23 — воспламенитель; 24 — винт; 25 — основной заряд; 26 — перединй вкла- 
дыш; 28 — стойка 


Резиновые прокладки 19 и 22 служат для создания герметично- 
сти внутренней полости ВДУ. 

Контактный блок 14 предназначен для соедннения электровос- 
пламенителя 9Х284 с разъемом ШУ и состоит из пластмассового 
корпуса 16, пружин 15, двух контактов 17 разъема ШУ. 

Работа вышибной двнгательной установки заключается в сле- 
дующем. При подаче электрического напряження на контактный 
блок срабатывает электровоспламенитель. Форс пламени. проходя 
через ниппель, зажигает воспламенительный состав, от которого 
воспламеняется основной пороховой заряд. Под действием давле- 
ния пороховых газов разрушаются мембраны передних и задних 
сопел. 

Давление пороховых газов, истекающих через передние сопла, 
действует на снаряд и сообщает ему начальную скорость полета. 

Реактивная тяга пороховых газов. истекающих через задние 
сопловые отверстия и через кольцевое сечение. образованное внут- 
ренней поверхностью контейнера и наружной поверхностыо вышиб- 
ной двигательной установки, уменьшает отдачу при выстреле. 

При вылете снаряда из контейнера реактивная тяга передних 
сопел компенсирует реактивную тягу соплового блока. исключая 
воздействие ВДУ на пусковую установку после выстрела. 


6. РАБОТА БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ СНАРЯДА 
ЗУМ111 ПРИ ПУСКЕ И В ПОЛЕТЕ 


При нажатии на спусковой крючок механизма пуска (команда 
ПУСК) импульсы тока с обмоток индуктора, расположенного на 
пусковой установке, через разъем Шб снаряда 9М111 (рис. 16) 
с наземной аппаратурой управления поступают на поджиг электро- 
воспламенителей ЭВ батарен ББ, батарен НБ! и электровоспламе- 
нителя ЭВПГ-2М порохового заряда ротора координатора. 


На поджиг электровоспламенителя порохового заряда ротора 
координатора импульсы тока с обмотки индуктора поступают через 
контакты 6 и 8 разъема Шб по цепи: контакт 6 разъема Шб, кон- 
такт 4 разъема Ш16, электровоспламенитель ЭВПГ-2М порохового 
заряла ротора, контакт 5 разъема Ш16, контакт 8 разъема Шб. 
Электровоспламенитель ЭВПГ-2М срабатывает, поджнгает поро- 
ховой заряд ротора координатора и за время, не превышающее 
0,3 сек, происходит раскрутка ротора до максимальных оборотов. 

На поджиг электровоспламенителя ЭВ батареи ББ импульсы 
тока с обмотки индуктора поступают через контакты 7 и 8 разъема 
Шб по цепи: контакт 7 разъема Шб, контакт 6 разъема Ш16, элек- 
тровоспламенитель ЭВ батареи ББ, контакт 5 разъема Ш16, кон- 
такт 8 разъема Шб. Электровоспламенитель ЭВ батареи ББ сраба- 
тывает н поджигает ее пиронагреватели. Тепло, выделившееся из 
пиронагревателей батареи, разогревает электролиты электрических 
элементов (приводнт их в действие), и на клеммах батареи ББ 
появляется ЭДС. 
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На поджиг электровоспламенителя ЭВ батарен НБ! импульсы 
тока с обмотки индуктора поступают через контакты 10 и 8 разъ- 
ема Шб по цепи: контакт 10 разъема Ш6, контакт 22 разъема Ш6, 
электровоспламенитель ЭВ батареи НБІ, контакт 20 разъема Шб, 
контакт 8 разъема Шб. Электрические элементы батареи разогре- 
ваются, и батарея выходит на режим. 

При выходе на режим батареи НБ1 срабатывает ее блок конт- 
роля, находящийся на пусковой установке, замыкая свои нормаль- 
но разомкнутые контакты. 

К выходу батареи ББ подсоединен электровоспламенитель ЭВ 
батареи БФ, следовательно, как только на зажимах батареи ББ по- 
является ЭДС, через электровоспламенитель ЭВ батареи БФ начи- 
нает протекать ток по цепи: «+» батареи ББ, резистор В292, ЭВ 
батареи БФ, контакт 5 разъема Ш116, контакт 8 разъема Шб, пере- 
мычка между контактами 8 и З разъема Шб (перемычка стоит в 
вилке Шб на пусковой установке), контакт | разъема Ш16, «—» 
батареи ББ. 

При достижении на зажимах батареи ББ напряжения, равного. 
З в, электровоспламенитель ЭВ батареи БФ срабатывает, приводит 
в действие батарею БФ, и на зажимах батареи появляется ЭДС. 

К зажимам батареи БФ подключены две электрические цепи, 
состоящие из последовательно соединенных лампы накаливания Л, 
лампы-фары и резистора В21; электровоспламенителя ТМ-1 и ре- 
зистора Е20. 

Через лампу Л протекает ток, нагревающий ее нить до темпе- 
ратуры, при которой она обладает достаточными прочностью в 
пластичностью, чтобы не разрушиться от перегрузок в момент вы- 
стрела. 

Через электровоспламенитель ТМ-1 протекает ток по цепи: 
«+» батареи БФ, нормально замкнутые контакты 1—2 КП арре- 
тира, электровоспламенитель ТМ-1, резистор 620, «—» батареи БФ. 

При достижении на зажимах батареи БФ напряжения, равного 
З в, электровоспламенитель ТМ-1 срабатывает. Происходит разар- 
ретирование рамок координатора и размыкание нормально замк- 
нутых контактов 1—2 КП арретира. 

Общий «+» батарей ББ и БФ подается на блок контроля на- 
пряжения батареи БФ НАУ по цепи: общий «+» батареи, кон- 
такт 2 разъема Ш16, контакт 4 разъема Ш6. От батареи БФ «—» 
16 в подается на блок контроля батареи БФ НАУ через контакт 5 
разъема Шб по цепи: «—» батареи БФ, контакт 3 разъема Ш16, 
контакт 5 разъема Ш6. 


При выходе на режим батареи БФ срабатывает блок контроля 
этой батарен, срабатывает автоматика наземной аппаратуры уп- 
равления, которая соединяет контакт 4 с контактами 9 и 16 разъ- 
ема Ш6. При соединении контакта 4 («+» батарей ББП) с 
контактом 9 разъема Шб срабатывает электровоспламенитель ЭВ 
батареи НБ2 по цепи: «+» батареи ББ, контакт 2 разъема Ш16, 
контакт 4 разъема Ш6, контакт 9 разъема Ш6, контакт 19 разъема 
Ш6, электровоспламенитель ЭВ батареи НБ2, контакт 20 разъема 
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Ш6, контакт 8 разъема Шб, перемычка между контактами 8 и З 
разъема Шб, контакт 1 разъема Ш16, «—» батареи ББ. 


При замыкании контакта 4 («+» батарей ББП) с контактом 16 
разъема Шб срабатывает электровоспламенитель крышки ЭКВ-ЗА 
по цепи: «+» батареи ББ, контакт 2 разъема Ш16, контакт 4 разљ- 
ема Шоб, контакт 16 разъема Шб, контакт 2 колодки КПЗ, ЭКВ-ЗА, 
контакт 1 колодки КИЗ, контакт 1 разъема Ш16, «—» батареи ББ. 

После срабатывания ЭКВ-ЗЛ открывается передняя крышка 
контейнера, расстыковывается разъем Ш16, разрывая все электри- 
ческие цепи. идущие через этот разъем, и замыкаются контакты 
1—2 КВ мнкропереключателя на передней крышке контейнера. 

Приблизительно через 0,5 сек после открывания передней 
крышки контейнера выходит на режим батарея НБ2, срабатывает 
ее блок контроля, блок автоматики НАУ замыкает между собой 
контакты 11 и 15 разъема Ш6. 


Наземная аппаратура управления и бортовая аппаратура сна- 
рада 9М11 1 к пуску снаряда готова. 

Через электровоспламенитель 9Х284 вышибной двигательной 
установки протекает ток по цепи: «+» батареи НБ, контакт 21 
разъема Шб. замкнувшнеся нормально разомкнутые контакты бло- 
ка автоматики НАУ (контроль напряжения батарей БП), контакт 
15 разъема Шб. контакт 1 концевого включателя КВ, контакт 2 
КВ. контакт 2 разъема ШУТ, 9Х284, контакт | разъема ШУТ, кон- 
такт 23 разъема Шб, «—» батареи НБ1. 9Х284 срабатывает и вос- 
пламеняет заряд 9Х146 ВДУ. 


Происходит запуск ВДУ. При этом сгорает прокладка из нит- 
ропленки, удерживавшая створки ламны-фары в закрытом поло- 
жении. 


На снаряде 9М111-2 от действия давления газов ВДУ замыка- 
ются нормально разомкнутые контакты газового замыкателя 1—2 
31, и напряжение батарен БФ подается на разъем ШЗ ПДМ по 
цепи: «+» батареи БФ, 1—2 контакты 31 газового замыкания, кон- 
такт 2 разъема ШЗ и «—» батарен БФ. контакт 1 разъема ШЗ. 


Примечание. На снаряде ЭМИ напряженне подается на ШЗ после вы- 
хода на режим батареи рф. 


ВДУ вышла на режим. Снаряд стартует. 

Во время движения снаряда в контейнере от действия осевых 
стартовых перегрузок происходит замыкание контактов 1—2 инер- 
ционного замыкателя Э и напряжение батареи БФ подается на 
электровоспламенитель 9Х237 разгонно-маршевой двигательной 
установки по цепи: «+» батареи БФ, замкнутые контакты 1—2 
инерционного замыкателя Э, контакт 2 разъема Ш2, 9Х237, кон- 
такт | разъема Ш2, «—» батареи БФ. 


Электровоспламенитель 9Х237 разгонно-маршевой двигатель- 
ной установки срабатывает, и форс пламени от него воспламеняет 
пороховой состав воспламенителя 9Х145 020, который. в свою оче- 
редь, воспламеняет основной пороховой заряд 9Х145 010. Газы, 
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истекая через сопловые отверстия РМДУ, создают реактивную си- 
лу, движущую снаряд. 

Срабатывает пусковой стопор ВІ ПДМ от действия инерцнон- 
ных сил, и питание подается на электровоспламенитель МБ-4-1 по 
цепи: «+» батареи БФ, контакты 1—2 Эі, контакт 2 разъема ШЗ, 
контакты 1—2 ВІ, МБ-4-1, резистор К2. контакт | разъема ШЗ. 
«—» батареи БФ. Начинает работать ПДМ. Дальнейшая работа 
ИДМ описана в подразд. 4.4 настоящего Технического описания и 
инструкции по эксплуатации. 

При прекращении действия на снаряд перегрузки от работы 
вышибной двигательной установки контакты 1-—2 инерционного 
замыкателя Э размыкаются, и замыкаются между собой контак- 
ты 3, 4 и 5. соединяют минусы батарен БФ и батареи ББ. шунтиру- 
ют резистор Е21 и подклиочают лампу Л к «—» батареи ББП. 

Через лампу Л протекает ток по цепи: общий «+» батарей 
ББП, лампы Л лампы-фары, контакт 4 инерционного замыкате- 
ля Э. замкнувшнеся с контактом 4 контакты З и 5, «—» батарей 
ББП. Ламиа Л ламиы-фары начинает работать в номинальном ре- 
жиме. 

При вылете снаряда из контейнера створки лампы-фары рас- 


Год сборки 
Номер партии сборки 


Номер (шифр) базы (арсенала), 
производящей сборку снаряда 
Год изготовления снаряда 
Номер партии изготовления 


Номер (шифр, марка) завода изготовителя 
Учетный номер снаряда 


крываются. 5 Е 
Снаряд входит в поле зрения опгико-механического координато- Бе 5 5 
ра наземной анпаратуры управления, п начинается активное наве- 52 с 59 5 
дение снаряда на цель. До начала активного управления (до входа | 08 ЕВ х Б аз 
снаряда в поле зрения наземной аппаратуры управления) на сна- 55 хо 55. ЗЕ 
ряд по проводной линии связи подаются нрограммные команды по <= а 5 ый 
каналам курса и таигажа, улучшающие встреливание снаряла 6.3 Зе БУ Бо 
в поле зрения аипаратуры. 52 55 Ез 5.9 
По проводной линии связи команды передаются на снаряд по Ро ЗЕ 
цепям: контакт | разъема Ш6, контакт Т разъема Ш4. приемник и 58 85 $ 
контакт 2 разъема Ш6, контакт К разъема Ш4, приемник. Борто- $3 5 = 


вая аппаратура осуществляет прием, разделение, распределение и 


зЗ 
преобразование сигналов управления в механические перемещения 5 
рулей злектромагнитного привода. 5 
ај 
о о 
7. ОКРАСКА, МАРКИРОВАНИЕ И ТАРА Д1 за 3 
е] 
СНАРЯДОВ 9МІ11 ра тр 
57 = ох о с 
НЕНА и. 
7Л. ОКРАСКА И МАРКИРОВАНИЕ СНАРЯДА 9М111 ДЭ. ем .18 
555 5 82 55 
5 а х х >< 
Наружные поверхности контейнера, ВДУ и снаряда окрашива- 85 & 56 58 37 
ются в защитный цвет эмалью ХВ-124 (кроме рулей, крыльев. об- зе 9 55 4 5 
тюратора катушки ПЛС н неметаллических деталей). Опорный = 5 25 25 5 
стакан окрашивается в черный цвет. Заглушка разъема Ш6 окра- НЗ бе 55 Э 
шивается в красный цвет эмалью ХВ-16. 5859 5 258 
х > о = 5'о 


Маркировочные надинси наносятся на снаряд. ВДУ п снаряд 
ЭМИ на заводе-изготовителе черной эмалью ХВ-16, за исключе- 
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Рис. 47. Маркирование снаряда 


нием сведений о снаряжении, когорые наносятся на снаряжатель- 
ных базах, арсеналах и полигонах. 
Сведения о маркировании приведены на рис. 47, 48 и 49. 


Номер (шифр) базы (арсенала), . 
производящей сборку ВДУ | 


Учетный номер ВДУ 


Номер кольца, регули- 


Номер (шифр, рующего критическое 
марка) завода- сечение между корпусом 
изготовителя ВДУ и контейнером 


производящей сборку снаряда 
Год сборки 
Номер партии сборки 


Номер (шифр) базы (арсенала), 
Учетный номер снаряда 


9М1110500000 


с: 8 
525 Б 
х Е = | 5 5 
че Д 55 А 33 
ртежный хә а Я ОЕ & 
номер ВДУ СЕ = = 28 5 
Номер партии сборки 85 5 о 65 5 
Номер партии [од изготовления 58 5 х о & 
изготовлениа 7 ЈЕ 5 75 8з 
“о 225 х оо СЕ 
$8 ЕВ = 83 55 
Рис. 48. Маркирование вышибной двнгательной уста- не са 29 к 
НОВКИ же 5 = Ее 
зо 
5 ос 
1 го 
се 
1 (5) 
7.2. ТАРА СНАРЯДА 9М111 = Э 5 
- и = 
ве 23 
Ящик 9Я692 предназначен для хранения и транспортирования х0 бо 5 ә 
о ~ о 
в ней двух снарядов ЗМ111. 58 53 ЈЕ 
В о > Е Ф 
Тара представляет собой прямоугольный деревянный ящик, ок- 55 55 8595 
рашенный в защитный цвет эмалью ХВ-124 (в качестве заменителя 82 дя 555 
применяется защитная эмаль ГФ-1147) с маркировочными надпи- 58 25 23 = 
сами о характере груза (рис. 50). Маркировочные надписи на ящик Ее: ов ть 
наносятся на заводе-изготовителе, за исключением сведений о сна- а се хә 
ряжении, которые наносятся на снаряжательных базах, полигонах 59 5 


н арсеналах. 

Для удобства переноски на торцовых стенках ящика имеются 
ручки 3 (рис. 51). На одной торцовой стенке расположен карман, в 
который вкладывается полиэтиленовый пакет 2 с формулярами н 
упаковочными листами. 


РА 5 Зак. 10292 


Номер партии изготовления 


Рис. 49. Маркирование снаряда 9111 
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Внутри ящика имеются две опоры 6 и два хомута 7 для крепле- 
ния и поперечной амортизации снарядов 9№111, два передних 9 и 


два задних 11 амортизатора продольной амортизации снарядов 
9М1 11. 


Хомуты с опорами соединяются посредством втулок 15, вклады- 
шей 14, стягиваются между собой штырями /3 и закрепляются руч- 
ками 10, установленными на осях 12 штырей. 


Крышка соединяется с ящиком шарнирными петлями и замка- 
ми 16. 


Для ограпичения продольного перемещения ящиков в штабеле 
и при транспортировании они имеют верхние 8 и нижние 18 планки. 

При хранении спарадов 9М11!1 в ящике 9Я692 карман за- 
крывается планкой 4, замки фиксируются чеками 17 и пломби- 
руютея. 


8. УЧЕБНЫЕ СНАРЯДЫ 9М111 


8.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ СНАРЯДОВ 9М111 


Учебные снаряды 9М111 предназначены для изучения устройст- 
ва и правил эксплуатации боевых снарядов и подразделяются: 

— на практический управляемый снаряд; 

— на учебный снаряд с действующей бортовой аппаратурой; 

— на учебно-тренировочный снаряд; 

— на учебно-разрезной снаряд. 

Практический управляемый спаряд 9М111 «Практ.» предназна- 
чен для учебной стрельбы и представляет собой снаряд с габарит- 
но-весовым макетом боевой части н предохранительно-детонирую- 
щего механизма. 


Учебный снаряд 9М111 «Учебный» с действующей бортовой ап- 
паратурой предназначен для изучения на нем приемов и правил 
эксплуатаиин боевых снарядов 9№111. Он является весовым экви- 
валентом снаряда 9М111 и представляет собой снаряд в контейнс- 
ре с инертно-снаряженными боевой частью. ПДМ. РМДУ и ВДУ, 
а также макетами воспламенителей, ЭКВ-ЗА, 9Х237, 9Х284 и весо- 
выми макетами батарей Т-307Б, координатора, лампы-фары и ка- 
тушки проводной линии связи. 


Конструкция снаряда обеспечивает функционирование бортовой 
аппаратуры и проведение регламентных проверок. 


Учебно-тренировочный снаряд 9М111 «Макет» предназначен 
для обучения расчета приемам перевода комплекса в боевое и по- 
ходное положения. Он является неразборным габаритным и весо- 
вым эквивалентом боевого снаряда 9М111, в котором вместо сна- 
ряда и ВДУ установлены грузы. имитирующие их вес и положение 
центра тяжести. 


Учебно-разрезной снаряд 9М111«Разрезной» служит для изуче- 
ния устройства боевого снаряда. 
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8.2. ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА УЧЕБНЫХ СНАРЯДОВ 9М!11 


Для различия учебных снарядов 9М111 от боевых отдельные ча- 
сти конструкции окрашиваются в цвета, отличные от окраски их на 
боевых снарядах 9М111 (табл. 2). 


Таблица 2 


Цвет окраски 


Вид снаряда 


боевая часть контейнер 
ЭМИ! — боевой Защитная Защитная 
ЭМИ — «Практ.» Черная Защитная с черной кольцевой 
полосой 
ЭМИ — «Учебный» Серебристая Защитная 
9М111 — «Разрезной» Защитная Защитная 
9М111 — «Макет» — Серебристая 


8.3. МАРКИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ СНАРЯДОВ 9М!11 


8.3.1. Маркированис снаряда 9М 111 «Практ.» 


Маркирование практического управляемого снаряда 9М111 
«Практ.» отличается от боевого (рис. 47 и 49) тем, что на данном 
снаряде отсутствуют маркировочные надписи боевой части и ПДМ 
На контейнере вместо буквы К — обозначения действия боевой ча- 
сти снаряда — папосится слово ПРАКТ. черной краской и черная 
кольцевая полоса на месте маркировки боевой части. 


8.3.2. Маркирование снаряда 9М111 «Учебный» 


На снаряде, на ВДУ и на контейнере наносится черной эмалью 
индекс снаряда, год изготовления, номер (шифр) завода-изготови- 
теля, учетный номер спаряда; красной эмалыо наносится слово 
УЧЕБНЫЙ (на снаряде и контейнере), УЧЕБН, (на ВДУ). 

Пример маркирования: 


ЭМИ — индекс изделия 


Год изготовления — 00—00 — номер (шифр) 
завода-изготови- 
теля 

00 — учетный номер 
снаряда 
УЧЕБНЫЙ 


На боевой части наносится черной эмалью индекс боевой части, 
год изготовления, номер (шифр) завода-изготовителя, учетный но- 
мер; красной эмалью наносится слово УЧЕБН. 
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Пример маркирования: 


УЧЕБН. 
9Н 122 — индекс боевой 
части 
Год изготовления — 00—00 — номер (шифр) 
завода-изготови- 
теля 
00 — учетный номер 
снаряда 


8.3.3. Маркирование снаряда 9М111 «Макет» 


На контейнере наносится черной эмалью индекс снаряда, год 
изготовления, номер (шифр) завода-изготовителя, учетный номер 


снаряда и слово МАКЕТ. Слово МАКЕТ наносится вдоль контей- 
нера. 


Пример маркирования: 


9М111 — индекс снаряда 


Год изготовления — 00—00 — номер (шифр) 
завода-изготови- 
теля 

00 — учетный номер 
снаряда 


8.3.4. Маркирование снаряда 9М111 «Разрезной» 


На контейнере наносится черной эмалью индекс снаряда, год 
изготовления, номер (шифр) завода-изготовителя, учетный номер 
и слово РАЗРЕЗНОЙ. Слово РАЗРЕЗНОИ наносится вдоль кон- 
тейнера. 

Пример маркнровання: 


9мМ 111 — индекс снаряда 


Год изготовления — 00—00 — номер (шифр) 
завода-изготови- 
теля 

00 — учетный номер 
снаряда 


84. МАРКИРОВАНИЕ ЯЩИКА 94692 
С УЧЕБНЫМИ СНАРЯДАМИ 9М111 


8.4.1. Маркирование ящика со снарядами 9М111 «Практ.» 


Маркирование ящика (рис. 50) отличается от маркирсвания 
ящика для боевых снарядов 9М111 тем, что вместо буквы К — обо- 


значения действия боевой части — наносится слово ПРАКТ., а сло- 
ва ОК СНАР не наносятся. 
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8.4.2. Маркирование ящика для остальных видов 
учебных снарядов 


Маркирование тары остальных видов снарядов отличается от 
маркирования тары боевых снарядов (рис. 50) тем, что вместо 
буквы К — обозначения действия боевой части — наносятся буквы: 

— У — для учебного снаряда с действующей бортовой аппара- 

турой «Учебный»; 

— М — для учебно-тренировочного снаряда «Макет»; 

— Р — для учебно-разрезного снаряда «Разрезной»; 

и вместо слов ОК СНАР наносятся слова: 

— УЧЕБНЫЙ — для учебного снаряда с действующей бортовой 
аппаратурой; 

— МАКЕТ — для учебно-тренировочного снаряда; 

— РАЗРЕЗНОЙ — для учебно-разрезного снаряда. 

Разряд опасности груза. номер партни изготовления снарядов, 
номер партии сборки снарядов, год сборки снарядов и номер 
(шифр) арсенала (базы), производящего сборку снарядов, не на- 
носятся. 


9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


9.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ СО СНАРЯДАМИ 
9М111 В ВОЙСКАХ 


9.1.1. Хранение и сбережение снарядов ЗУМ111 в войсках органи- 
зуется в строгом соответствии с требованиями Руководства для ар- 
сеналов, баз и окружных складов боеприпасов, изд. 1964 г., Рукс- 
водства по хранению и сбережению артиллерийского вооружения и 
боеприпасов в войсках и требованиями настоящей Инструкции по 
эксплуатации. 

9.1.2. В войсках снаряды 9№МІ11 поступают со снаряжательных 
баз снаряженными и должны содержаться в полной боевой готов- 
ности к немедленному применению. 

9.1.3. Постоянная готовность снарядов УМ1 1 к стрельбе должна 
обеспечиваться надлежащим уходом, своевременно проводимыми 
осмотрами и устранением обнаруженных неисправностей. 

9.1.4. Осмотры снарядов 9М111 должны производиться лицами, 
хорошо знающими устройство, принцип действия снарядов 9МІ1І и 
правила обращения с ними. 

9.1.5. Разборка снарядов УМ 1 в войсках запрещается. 

9.1.6. В войсках должны проводиться регламентные работы в 
соответствии с подразд. 9.3. «Регламентные работы». 

9.1.7. Снаряды 9М111 с неисправностями, устранение которых 
связано с разборкой или несоответствием перечию «Характерные 
неисправности и методы их устранения» (табл. 6), подлежат от- 
правке на снаряжательные базы, имеющие необходимое оборудова- 
ние и техническую документацию на снарял 9МІ111. 
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9.1.8. В случае невозможности устранения ненсправности иа сна- 
ряжательной базе снаряды ЭМИ! поллежат отправке для ремонта 
на завод-изготовителђ. Перед отправкой спарад ЭМ! должив 
быть расснаряжены. 


9.2. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 


9.2.1. Личиый состав, допущенный к работе со спарядами 
9М111, должен хорошо знать устройство снаряда и правила обра- 
щения с ним. При работе со снарядами 9М111 должны соблюдать- 
ся все правила безопасности, установлениые для работы с бое- 
припасами. 

9.2.2. Запрещается: 

а) производить в войсках разборку снарядов 9М111; 

6) производить работы со снарядами 9М111 нештатным обору- 
дованием, инструментом; 

в) производить регламентные работы непосредственно в храни- 
лищах; 

г) производить какие-либо электромонтажные работы на снаря- 
женном снаряде 9М 111; 

д) применять боевые и практические снаряды 9М111 на учебных 
занятиях; 

е) хранить учебные снаряды 9М111 совместно с боевыми. 

9.2.3. При проведении осмотра и регламентных работ не разре- 
шается присутствие посторонних лиц, не принимающих непосредст- 
венного участия в проводимых работах. 

9.2.4. Регламентные проверки при хранении снарядов 9М111 в 
складских и полевых условиях производить только на площадке с 
траншеей, удаленной от хранилищ и жилых построек не менее чем 
на 50 м. 

9.2.5. Проверку на функционирование снаряда 9М111 произво- 
лить в траншее размером 1,5 Х 0,5 м, глубиной 0,7 м. Торцовые 
стенки траншеи выполнять вертикальными. При проверках аппара- 
туру размещать на расстоянии длины кабеля в направлении, пер- 
пендикулярном оси снаряда 9111. В противоположной стороне 
траншеи от направления укладки кабеля посредине шириной 0,5 м 
сделать наклонный спуск. 

9.2.6. Переноску и погрузку снарядов ЭМ М1 в ящике 91692 про- 
изводить двумя лицами с соблюдением мер предосторожности, иск- 
лючающих падение. Запрещается переносить ящики со снарядами 
ЭМИ11 крышкой вниз, кантовать и бросать их при погрузке и вы- 
грузке. 

9.2.7. Допускается при производстве погрузо-разгрузочных ра- 
бот применение автопогрузчиков и других средств механизации, 
исключая возможность падения ящиков со снарядами 9М111. 

9.2.8. Запрещается в войсках хранить и применять снаря- 
ды 9М111: 

а) упавшие без упаковки или во вьюке № 2 с высоты 0,5 
до 1,5 м; 


Та 


б) упавшие в упаковке с высоты от 1,5 до З м. Они подлежат от- 
правке на базу с соответствующей отметкой в формуляре. 

9.2.9. При падении снарядов 9М111 без упаковки с высоты бо- 
лее 1,5 м и в упаковке с высоты болес 3 м они становятся опасными 
в обращении и подлежат уничтожению без отсоединения боевой 
части с ПДМ в соответствии с Руководством по хранению и сбере- 
жению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках. 

9.2.10. Снаряды 9М111, упавшие с высоты менее 1.5 м в упаков- 
ке, могут быть допущены к хранению и использованию после на- 
ружного осмотра и проверки функционирования, удостоверяющих 
их целость н правильность работы. 

Аналогичным образом могут быть допущены к хранению и ис- 
пользованию снаряды 9М111, упавшие с высоты менее 0,5 м без 
упаковки или во вьюке № 2. 

Снаряды 9УМ111 с помятыми буферами 35 (рис. 41) к хранению 
и использованию допускаются. 


9.3. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ 


9.3.1. При эксплуатации снарядов УМ111 в зависимости от усло- 
вий и сроков хранения необходимо периодически производить их 
осмотр и проверку в соответствии с Перечнем регламентных работ 
(табл. 3). 

9.3.2. При проведении проверок поп. З Перечпя регламентных ра- 
бот (табл. 3) отбираются снаряды 9М111, не подвергавшиеся прс- 
дыдущей проверке. В случае обпаруженил неисправности при про- 
зерке проверяются все снаряды 9№111, хранившиеся на данной от- 
крытой площадке. 

9.3.3. При проведении проверок по п. 4 Перечня регламентных 
работ (табл. 3) отбираются снаряды 9М111, не подвергавиниеся 
проверкам. В случае обнаружения неисправности при проведении 
проверок дополнительно проверяется удвоенное количество снаря: 
дов 9М111. При повторном обнаружении ненсправностей проверке 
подзергаются все снаряды 9М111, находящиеся в данном хранили- 
ще, тех партий, в которых обнаружены дефекты. 

9.3.4. Неисправные снаряды 9М111 подлежат отправке на базы 
и арсеналы для разборки и контроля с целью определепия их при- 
годности к дальнейшему использованию и перекомплектации. 

9.3.5. При проведении осмотра и проверок снаряд 9№111 необ- 
ходимо извлечь из укупорки и установить на подставку (рис. 52) 
в горизонтальном положении разъемом Шб вверх. 


п рнмечание. Подставка изготовляется из дерева силами войсковой ча- 
сти, эксплуатирующей данные снаряды 9М111. 

9.3.6. При проверках необходимо соблюдать указания по мерам 
безопасности. 

9.3.7. При внешнем осмотре необходимо проверить: 

а) отсутствие деформаций и повреждений; 

6) наличие и правильность постановки крепежных деталей; 
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Таблица 3 


Объем регламентных работ 


Перечень регламентных работ 


ЕЕ ВЕБ Санчес Е в) качество антикоррозийных покрытий; 
сеа СЕ ВАЗЕ ЕЕ ое Е [= 
БЕБЕ Ес 25555 25555 г) соответствие маркировки снаряда 9М111 данным формулара. 
сн = 5 
РЕЗЕ о = свове Е 9.3.8. При проведении проверок необходимо проверить: 
Е: “. == = 252 = тт 
255, Е 9 65 СЕ Е ОЕ” а) отсутствие повреждений контактов разъема Шб; 
2558 5 = Б ВЕЛЕ - 2 хе Е б) целость герметизирующих колец разъема Шб, заглушки 
558 525 == 8 Ё == Е Е Е к. разъема Па и винта, ввинченного в отверстие, используемое при 
= 5 -— © 2 ~ 
час 89525 22285 проверках герметичности снаряда 9М111. 
ок 8 
Е сЕ = 9 
Е 5865 
2.5 Ене 
ЕЕ ЕЗ5 
а.= орке 
25 5х6. 
о ос => 
та осе 
я а. 0,8 5) 
>= „= == 
св 04 · 
БЕ я х= 
5 2. == 
ч 25882 
асас: 
„ = | ВВ 
= 2 ===5 
ЕЕ | 32 и 
55 =7 Е 
е9 ооо 
ЕЕ дох 
ә = = <= 
шав ког 
пе, = ао 
с 2 ск 
Е] зы. 
о >= 
и собо 
=: 5 65 Рис. 52. Подставка 
БЕЗ оосо 
о о = 
У & = 
С ЕУ = Нее. 
25 ВЕ #55 9.3.9. При проведении проверок в полевых условиях снаряды 
ЊЕ 855.5 9М111 должны быть укрыты от воздействия осадков. 
Ев ЕВЕ => 9.3.10. При истечении гарантий хранения, транспортированил и 
= Еее машинного времени на снаряды УМ111 продление гарантий прово- 
ЕЕ дится согласно инструкции «О порядке продления гарантийных сро- 
2529 ков хранения противотанковых управляемых реактивных снарядов» 
~ 8Е а. со 100% проверкой снаря ом! : - 
Е = 0 рядов на функционирование, тер 
55 >= 9 ы , 
БРЕ о. == метичность и внешний осмотр. 
2 2 © = 
ВОК 526 
Е“ ос. е 
в= = Ф 5 
НЕ. _ 722 9.4. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СНАРЯДА 9М111 
хо5 = # 
20 5 = с 
== Е о 
2 РРРЕВ 9.4.1. Установить снаряд 9М111 1 (рис. 53) на подставку 2. 
26552 9.4.2. Снять заглушку с разъема Ш6, для чего рычаг 24 (рис. 41) 
вео вывести из зацепления и повернуть на 90“, а затем отвести вместе 
МЕ о ГУ 5 Е с крышкой назад. 
ЗЕЕ | аа аа и: 9.4.3. Вывинтить заглушку разъема Ша ключом 91011 150 из 
2559 в ЕЯ Е, ЕС 55 ЗИП-1 прибора 98811. 
о«- = = м о [54 о 
25 = од ЋЕ ее => = Примечание. На снарядах ЭМИ, изготовленных до декабря 1973 г, 
= Е а Е и необходимо дополнительно отверткой 7810-004 нли ключом 9ЮІІ 150 снять за- 
"до: он &% а с со < мо 


глушку (рис. 54), установленную на розетке Ша снаряда. 
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Рис. 53. Проверка снаряда 9М111 на функционирование: 
1 — снаряд ЭМИ; 2 — подставка; 3 — кабель № 2 нли № 6 прибора 98811 


9.4.4. Подстыковать к разъемам Ша и Шб кабель № 2 3 
(рис. 53) прибора 9В811 в обесточенном состоянии и переложить 
на вторую аналогичную подставку, установленную в траншее. 


Примечания: 1. Проверить рукой надежность стыковки разъемов Ша 
и Шб 


2. На снарядах ЭМИ! с розеткой разъема Ша, выполненной со штырем. 


вместо гнезда под ключ кабель № 2 прибора 98811 подключить через переходной 
кабель. 


З. На снарядах ЭМ!И-2 стыковка разъемов ШІа и Шб осуществляется через 
кабель № 6. 


4. При использовании прибора 9881М кабель № 2 предназначен для про- 
верки снарядов ЭМИ, а кабель № 7 — снарядов ЭМИИ1-2. Кабель № 7 соединя- 
ется только с розеткой разъема Шб. На снарядах ЭМИ с розеткой разъема Шта, 
выполненной со штырем вместо гнезда под ключ, кабель № 2 подключить через 
переходной кабель. 


ЕЕ 


Рис. 54. Заглушка 


9.4.5. Проверку функционирования снаряда 9№М111 производить 
в соответствии с требованиями, изложенными в книге «Контрольно- 
проверочная аппаратура 98811. Техническое описание и инструк- 
ция по эксплуатации». 

9.4.6. После окончания проверки снять питание с прибора 
98811 и отстыковать кабель от снаряда 9М111. 
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9.4.7. Установить заглушки на место. Перед установкой заглу- 
шек уплотнительные кольца 34, 28 (рис. 41) смазать тонким слоем 
смазки ЦИАТИМ-221. 


9.5. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СНАРЯДА 9М111 


9.5.1. Установить снаряд 9М11!1 на подставку (рис. 52). 

9.5.2. Вывинтить винт / (рис. 41) с помощью отвертки 8200 1 
ГОСТ 10754—64 из комплекта КИМ. 

9.5.3. Проверку на герметичность производить в соответствии 
с требованиями, изложенными в Техническом описании и инструк- 
ции но эксплуатации прибора 98483. 

9.5.4. Ввинтить расходный штуцер с маркировкой 108 прибора 
98483 с помощью ключа 17—19 ГОСТ 2339—62 и завинтить гайку 
штуџера до отказа от руки. 


Примечанне. Подготовка прибора 98483 к работе: 

— снять резиновую трубку со штуцера прибора и положить штуцер в ЗИП 
прибора 98183; 

— взять штуцер с маркировкой 108 из комплекта КПМ; 

— иадеть на ниппель штуцера резиновую трубку прибора 98483. 


9.5.5. Накачать воздух в снаряд 9М111 с помощью прибора 
98483 до давления 500 = 50 мм вод. ст. и выдержать 1 мин. Паде- 
ние давления воздуха за время выдержки не допускается. 


п рнмечаине. В первые секунды возможно незначительное изменение 
давления. ; 


9.5.6. Отсоединить расходный штуцер прибора 98483 от снаря- 
да 9М111, отвинтив предварительно гайку, и установить винт. Перед 
установкой винта уплотнительное кольцо 4 (рис. 41) смазать смаз- 
кой ЦИАТИМ-221. 


9.6. УКЛАДКА СНАРЯДОВ 9М!11 В ЯЩИК 94692 


9.6.1. Расстегнуть замки 76 (рис. 51) и открыть крышку 5. 

9.6.2. Извлечь хомуты 7. 

9.6.3. Уложить два снаряда на опоры 6 так, чтобы выступы кон- 
тейнера (трубки, защищающие электромонтаж) совпадали с паза- 
ми а опор. Перед укладкой снарядов 9М111 сличить маркировку 
снарядов 9М111 с маркировкой на упаковочном ящике. 

9.6.4. Вывинтить штыри 73 с помощью ручек 10 до положения, в 
котором можно установить хомуты. Ручки установить поперек упа- 
ковочного ящика, а затем поворотом вокруг осей 72 — в вертикаль- 
пое положение. 

9.6.5. Положить хомуты на снаряды 9М111 так, чтобы ручки 10 
прошли через отверстия в хомутах. При этом вкладыши 74 долж- 
ны войти до втулки 15. 

9.6.6. Отрегулировать прижатие хомутов к снарядам 9М111 вра- 
щением штырей с помощью ручек, находящихся в вертикальном по- 
ложении, до упора их в хомуты. 
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9.6.7. Повернуть ручки относительно штырей так. чтобы боко- 
вые плоскости ручек расположились вдоль упаковочного ящика. 

9.6.8. Повернуть ручки вниз до отказа. 

9.6.9. Закрыть крышку упаковочного ящика, застегнуть замки и 
застопорить их чеками 17. 

9.6.10. Проверить полноту и правильность оформления формуля- 
ров, вложить их в полиэтиленовый пакет, а затем в карман ТЕ 

9.6.11. Закрыть карман планкой 4. 

9.6.12. Опломбировать ящик и карман. 


9.6.13. Извлечение снарядов 9М111 из упаковочного ящика про- 
изводить в следующем порядке: 

а) вскрыть карман и сверить маркировку, нанесенную на ящик, 
с данными формуляра; 

6) снять пломбы и чеки с замков ящика; 

в) отстегнуть замки и открыть крышку; 

г) сличить маркировку снарядов 9М111 с данными формуляров; 


д) повернуть ручки в вертикальное положение, а затем повер- 
нуть штыри так, чтобы боковые полости ручек расположились по- 
перек ящика; 

е) снять хомуты; 

ж) извлечь снаряды 9М111 из ящика за плечевые ремни. 

Примечание. В случае несовпадения маркировки на снарядах ЭМИ 


с данными формуляров снаряды должны быть совместио с формулярами от- 
правлены в адрес отправителя. 


9.7. УКЛАДКА СНАРЯДОВ 9М!11 ВО ВЬЮК № 2 


9.7.1. Укладку снарядов 9М111 во вьюк № 2 производить соглас- 
но рис. 55. 

9.7.2. Закрепить стяжные ремни так, чтобы исключалось перемс- 
щение снарядов 9М111 относительно друг друга. 


Рис. 55. Вьюк №2 


78 


9.8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СНАРЯДОВ 9М!11 


9.8.1. Транспортирование снарядов 9МІ11 может производиться 
автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным видами 


транспорта в ящиках 9Я692, во выоках № 2 и одиночными снаря- 
дами. 


9.8.2. Перевозить снаряды 9М111 разрешается только в исправ- 
ных упаковочных ящиках. Транспортирование снарядов во вьюках 
№ 2 и одиночных снарядов производить в соответствии с Инструк- 


цией по эксплуатации изделия 9К1 11 или в боеукладке и на направ- 
ляющих боевых машин. 


9.8.3. Перевозка снарялов 9М!1| автомобильным транспортом 
производится с соблюдением всех мер безопасности, указанных в 
Руководстве по хранению и сбережению артиллерийского вооруже- 
ния и боеприпасов в войсках, Воениздат, 1963. Укладка ящиков со 
снарялами выше борта автомобиля более чем на половину высоты 
ящика запрещается. Упаковочные ящики укладываются плотно, 
надежно закрепляются в кузове машины и укрываются брезентом. 
Запрещается одновременно со снарядами 9М111 перевозить взрыв- 
чатые вещества и горючие материалы. 


9.8.4. Перевозка снарядов 9М111 железнодорожным транспор- 
том организуется и производится в соответствии с Правилами пере- 
возки, охраны и сопровождения по железным дорогам боеприпасов, 
взрывчатых п ядовитых веществ, изд-во МПС, 1962, и Приложения- 
ми 9 и 10 к указанным Правилам, 1962. 


9.8.5. При погрузке в вагон ящики со снарядами 9М111 уклады- 
ваются в штабеля высотой не более шести ящиков и падежно за- 
крепляются от перемещений. 


9.8.6. При перевозке снарядов 9М111 загрузка железнодорож- 
ных вагонов и автомобилей производится по нормам. приведенным 
в табл. 4 и 5. 

Схемы укладки ящиков со снарядами 9М111 в кузовах автома- 
шин и в железиодорожных вагонах приведены на рис. 56 и 57. 

9.8.7. При транспортировании снарядов 9М111 в ящиках на ав: 
томашинах других марок нормы устанавливаются в соответствин 
с габаритами кузовов и грузоподъемностыо автомашин. 


Примечание. Прн наращивании бортов машины разрешается высоту 
укладки ящнков со снарядами увеличивать. 


9.8.8. Траиспортирование снарядов 9М111 в ящиках колеспым н 
гусеничным транспортом по всем видам дорог и бездорожью может 
производиться с максимально допустимыми скоростями движения 
для данного вида транспорта и состояния дорог. 


9.8.9. Высота транспортирования воздушным транспортом в не- 
загерметизированных кабинах не более 12 ки. 


направление движения автомашин Таблица 4 
——=ыЫ 


ЗИЛ-130 Нормы загрузки автомобилей снарядами УМ!!! в упаковочных ящиках 
} Размещенне ящиков 
ГАЗ-51, ГАЗ-63: ГАЗ-66 и мои 5 в одном риду Обшее число | полный вес 
ак а ба и А у" поперек вдоль аы в кузове, кг 
| кузова кузова | 

аааз Зет И мана» ма 

ГАЗ-51 Э 8 — 8 16 912 

ГАЗ-63 З 8 — 8 24 1368 

н д ГАЗ-66 З 8 — 8 24 1368 

Саон ЗИЛ-151 3 10 2 8 30 1710 

ЗИЛ-164 0) 10 2 8 20 1140 

Урал-355М. 2 10 2 8 20 1140 

а я. Зи ЗИЛ-130 2 12 — 12 24 1368 

ЗИЛ-151: ЗИЛ-164; УРАЛ-555М КРАЗ.291 2 21 1 20 42 2394 

МАЗ-200 2 16 1 15 32 1824 


Таблица 5 


Нормы загрузки железнодорожных вагонов снарядамн 9М111 
в упаковочных ящиках 


Количе- Число 


м ство ящиков Общее Полный вес 
марка вагона рядов в одном число ящиков, кг 
ящиков ряду ЗЕНКОВ 

—— оаа Нео 58 в ли 

3 3 Четырехосный крытый вагон на 607 6 56 336 19152 

Рис. 56. Схема укладки яшиков со снарядами 9МІ11 в кузовах автомашин Четырехосный крытый вагон на 507 6 56 336 19152 

Двухосный крытый вагон на 20 т 6 28 168 9576 

~ 9.9. АВ 
Четырехосный крытый вагон 60т, 50т ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 


9.9.1. Снаряды 9М111 хранятся в неотапливаемых помещениях 
илн в полевых условиях в ящиках под пломбами, а также на на- 
правляющих и в боеукладке боевых машин. Условия и порядок хра- 
нения снарядов 9М111 должны соответствовать правилам и требо- 
ваниям, установленным для хранения боеприпасов. 


Примечанне. Условия хранения снарядов на направляющих илн в бое- 
укладке боевой машины приравниваются к полевым условиям храпения снарядов. 


9.9.2. Влажность воздуха в хранилищах не должна быть выше 
влажности атмосферного воздуха. 

9.9.3. В полевых условиях хранение спарядов 9М111 в ящиках 
производится под навесом или на специально оборудованных пло- 
щадках, при этом нижние ряды ящиков обязательно должны быть 
уложены на деревянные подкладки, исключающие воздействие по- 
верхностных вод. Штабеля должны быть укрыты брезентом от не- 
посредствепиого воздействия атмосферных осадков и солнечных лу- 


чей. При этом необходимо предусмотреть меры по защите снарядов 
Р 7. <, < амн 9М111 в желез- о 
ис. 57. Схема укладки кве чани со е М от биологических вредителей. 
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9.9.4. Снаряды 9М111 в ящиках укладываются в штабеля высо- 
той не более шести ящиков. Между штабелями должны быть сво- 
бодные проходы не менее 0,75 м, а ящики в штабелях должны быть 
уложены так, чтобы был свободный досгуп к формулярам изделий. 

9.9.5. Нахождение снарядов 9М111 во выоках № 2 или вие вью- 
ков разрешается только в тех случаях, когда это вызывается обста- 
новкой или учениями. Выоки и одиночные снаряды 9М111 не распо: 
лагать вблизн костров, печей и предохранять от механических 


повреждений. 


9.9.6. Гарантийные сроки хранения и транснортирования (га- 
рантийные обязательства) снаряда 94111 приведены в формулярах 


на снаряд. 


9.10. ГРУППОВОЙ КОМПЛЕКТ ЗИП-2 


9.10.1. Для ремонта и обслуживания снарядов 9М111 в войсках 


по перечню Характерные неисправности и методы 


их устранения 


(табл. 6) на пятьдесят снарядов 9М111 выдается групповой комп- 


лект ЗИП-2 (табл. 7). 


Таблица 6 


Характерные неисправности и методы их устранения 


ч особ 
Неисправность а н оен Материал 
Нарушение маркировки! Неправильная} Восстано- | Эмаль ХВ-16, черная 
н лакокрасочного покры- | эксплуатацня [вить МРТУ 6-10-705—67 (для 
тия на наружных по- маркировочных подпи- 
верхностях контейнера и сей) 
ящика 91692 Эмаль ХВ-16, красная 
МРТУ 6-10-705—67 (для 
заглушки подъема Ш6) 
Эмаль ХВ-124, защит- 
ная ГОСТ 10144—62 
Эмаль ГФ-1147, защит- 
ная ТУ 6-10-1361—73 как 
заменитель эмали ХВ-124 
для упаковочного ящика 
Поврежден  плечевой| Неправильная] Заменить Из ЗИП-2 
ремень 9М111 04.00.340 эксплуатацня 
Поврежден стяжной| Неправильная) Заменить Из ЗИП-2 
ремень 9М111 04.00.290 | эксплуатацня 
Повреждены кольца Заменить ЗИП-2 
9М111 04.00.005, 
Оми 04.00.033, 
9М111 04.00.115 
Повреждена резьба за-| Неправильная| Заменнть ЗИП-2 
глушкн 9М111 04.00.025 и | эксплуатация 
вннта ЭМИ! 04.00.114 
Поломана нли утеряна| Неправильная Заменить ЗИП 2 


шайба 3-082 
ГОСТ 11648—65 
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эксплуатация 


Таблица 7 
Ведомость группового комплекта ЗИП-2 снаряда 9М111 


‚. 
Е Ба Примеча- 
Обозначенне Нанменованне 5 5 5 Примененис ние 
9М111 04.00.340 Ремень плечевой] 5 Переноска снаряда 
9мМ111 в составе вью- 
ка № 2 
ЭМИ 04.00.290 Ремень стяжной 5 Закрепление двух сна- 


рядов 9М111 
вьюка № 2 
Обеспеченне герметич- 
ности соеднпения за- 
глушки 9М111 04.00.025 с 
передней крышкой кон- 


в составе 


ЭМИ! 04.00.026 | Кольцо заглушки] 5 


теипера 
ЭМИ 04.00.025 Заглушка 2 Для закрытия конт- 
рольного ‘разъема Ша 
ЭМИ! 04.00.114 Винт 5 Для закрытия отвер- 
стия, используемого при 
проверках на герметич- 
ность 
9мМ11! 04.00.115 Кольцо 10 Для винта 9М111 
04.00.114 
ЭМИИТ 04.00.033 | Кольцо 5 Для герметичности ро- 
зетки разъема Шб 
Шайба 3-082 10 Для крепления заглуш- 
ГОСТ 11648—65 ки к блоку питания 
ЦИАТИМ-221 200 г| Для смазки колец 


ГОСТ 9433—60 


9.10.2. Групповой комплект ЗИП-2 транспортируется и хранится 
на складе войсковой части в пересылочной таре. На таре ЗИП на- 
носится черной эмалыо индекс снаряда ЭМИ, индекс ЗИП, учет- 
ный номер ЗИП, год его изготовления и шифр (номер) завода-изго- 
товителя. 

Пример маркирования: 

9м111 
ЗИП-2 
Учетный номер — 00—00—00 — шифр (номер) за- 
Год изготовления вода-изготовите- 
ля 

9.10.3. Перед использованнем комплектующие ЗИП-2 подлежат 
расконсервации, для чего: 

а) удалить бумагу; металлические поверхности, покрытые 
смазкой, протереть сухой, чистой хлопчатобумажной или льняной 
ветошыо; 


б) поверхности деталей из резины протереть ветошью, смочен- 
ной в воде. 


9.11. СВЕДЕНИЯ О ФОРМУЛЯРЕ 


9.11.1. Формуляр является документом, отражающим техниче- 
ское состояние снаряда 9М111. Он всегда хранится и передается 
одновременно со снарядом 9М111. 
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9.11.2. Формуляр заполняется на заводе-изготовителе и содер- 
жит свидетельство о приемке снаряда 9М111, а также сведения о 
снаряжении на базе. 

9.11.3. В войсках в формуляр заносятся эксплуатационные дан- 
ные, включающие сведения о приемке, передаче снаряда 9М111 из 
одной войсковой части в другую, транспортировании и условиях пе- 
ревозки, о проведенных регламентных работах и проверках с ука- 
занием обнаруженных неисправностей и методов их устранения. 

9.11.4. После каждого транспортирования колесным и гусенич- 
ным транспортом производится запись пройденного километража. 

9.11.5. Записи в формуляре производятся чернилами, аккуратно 
и своевремепно, с указанием звания и фамилии записывающего. 
Формуляры израсходованных снарядов 9М111 сдаются вместе с 
отчетом о расходе боеприпасов. 


9.12. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С УЧЕБНЫМИ СНАРЯДАМИ 9М111 


9.12.1. Учебные снаряды 9М111 предназначены для изучения 
на них приемов и правил обращения с боевыми снарядами 9М111. 

9.12.2. Учебные занятия необходимо проводить только с опре- 
деленным видом учебных снарядов 9М111, предназначенных для 
изучения данной темы. 

9.12.3. На учебных занятиях с учебными снарядами 9МІ11 сле- 
дует обращаться бережно, не бросать их, не стучать, без надобно- 
сти не проводить проверки функционирования и оберегать от 
влаги. 

9.12.4. Категорически запрещается хранить учебные снаряды со- 
вместно с боевыми. 

9.12.5. Запрещается: 

а) разбирать учебные снаряды; 

6) устанавливать учебные снаряды на подставки, не приспо- 
собленные для них. 

9.12.6. Категорически запрещается применять на учебных заня- 
тиях в качестве учебного пособия практические снаряды 9М111. 

9.12.7. Запрещается практические снаряды 9М1]1 хранить с 
боевыми или другими видами учебных снарядов 9М111. 

9.12.8. При нарушении лакокрасочного покрытия на учебных 
снарядах 9М111 необходимо его восстановить. 

9.12.10. Гарантии завода-изготовителя на боевые снаряды 
ЭМИ полностью распространяются на практические снаряды 
9УМ111 «Практ.». 

9.12.11. Гарантии завода-изготовителя на боевые снаряды 
ЭМИ по времени работы при проверках на функционирование, 
хранение и транспортирование распространяются и на учебные 
снаряды 9М111 с действующей бортовой аппаратурой. 
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9.13. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СНАРЯДОВ 9М111 
В УСЛОВИЯХ СУХОГО ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА 


При эксплуатации снарядов 9МІ11 необходимо осуществлять 
защиту снарядов от воздействия прямых солнечных лучей, исполь- 
зуя для этого имеющиеся маскировочные средства, тенты светлых 
тонов и другие подручные средства. 


Транспортирование снарядов на большие расстояния автотран- 
спортом должно производиться под тентами светлых тонов. 

Складские помещения для хранения снарядов 9М111 в упаковке 
9Я692 должны иметь естествениую или принудительную вентиля- 


цию. Между верхним слоем ящиков и тентом должен быть зазор 
для обеспечения вептиляции. 


Регламеитные работы со снарядами 9М111 при хранении и 
эксплуатации проводить в объеме, указанном в настоящем Техии- 
ческом описании, при этом сроки проверок должны быть сокраще- 
ны во всех случаях в два раза, кроме проверок, проводимых еже- 
дневно. 


9.14. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СНАРЯДОВ 9УМ111 
В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОГО ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА 


При эксплуатации снарядов необходимо защищать их от воз- 
действия прямых солнечных лучей, а в период дождей предохранять 
от попадания осадков на снаряды 9М111. 

Для защиты снарядов 9М111 от воздействия прямых солнечных 
лучей рекомендуется использовать имеющиеся маскировочиые 
средства, тенты светлых тонов с учетом необходимой маскировки, 
плашпалатки и другне подручные средства. 


При нахождении снарядов 9М111 на огневой позиции необхо- 
димо проводить ежедневный осмотр снарядов с удалением с на- 
ружных поверхностей пыли, влаги и плесневых грибков. 

Транспортирование снарядов 9М111 в упаковке 9Я692 на боль- 
шие расстояния автотранспортом должно производиться под тен- 
тами светлых тонов. 


Складские помещения для хранения снарядов 9М111 в упаковке 
94692 должны иметь естественную или принудительную вентиля- 
цию. В складских помещениях ящики со снарядами 9М111 должны 
размещаться на стеллажах, обеспечивающих проветривание шта- 
белей и свободный доступ для осмотра состояния наружных по- 
верхностей упаковки. 

В случае укрытия ящиков брезентом или теитами не допускает- 
ся скопление влаги на наружных поверхностях брезента или 
тентов. 

Особое внимание необходимо уделить оборудованию площадок, 
которые должны быть расчищены и посыпаны гравнем, щебнем или 
шлаком толщиной слоя не менее 5 см и иметь водоотводящую ка- 
наву по всему периметру. 
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Ящики должны быть уложены на бруски с обеспечением зазора 
между поверхностями площадки и ящиков не менее 20 см. 

Регламентные работы со снарядами 9М111 при хранении и 
эксплуатации необходимо проводить в объеме, указанном в настоя- 
щем Техническом описании, при этом сроки проверок должны быть 
сокращены во всех случаях в два раза, кроме проверок, проводи- 
мых ежедневно. 


Проверку снаряда разрешается производить воздухом с содер- 
жанием влаги в нем не более 17,0 г/мз. 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 


ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СНАРЯДА 9М111, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ СНАРЯЖЕНИИ 


Индекс нли чертежное 


Нанменование обозначение Гриф 
Боевая часть 9Н122 
Предохранительно-детоннрующий 99234 
механизм 
Заряд РМДУ 9Х145 010 
Воспламенитель РМДУ 9Х145 020 
Электровоспламенитель РМДУ 9Х237 
Заряд ВДУ 9Х146 
Электровоспламенитель ВДУ 9Х284 (ЭВП-7) 
л ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕГАЗАЦИИ И ДЕЗАКТИВАЦИИ 
р СНАРЯДОВ 9М111 


1. Общие указания 


Дегазацию и дезактивацию снарядов 9М111 производить в со- 
ответствии с Руководством по специальной обработке в подразде- 
лениях, Воениздат, 1961. 

Дегазацию производить 3,5% (по весу) осветленным раство- 
ром ДТС-ГК в воде с последующим обмывом обработанных мест 
водой. 

Дезактивацию производить 0,3% раствором СФ-2 в воде. В зим- 
них условиях в раствор СФ-2 вводить антифриз (хлористый каль- 
ций или хлористый магний) либо аммиачную воду (нашатырный 
спирт). 

Дегазацию и дезактивацию снарядов производить с помощью 
ручного дегазационного прибора РДП или индивидуального дега- 
зирующего комплекта ИДК-1 методом протирания обрабатывае- 
мых поверхностей щеткой, смачиваемой соответствующим раство- 
ром с соблюдением мер безопасности, Обязательным является на- 
личие противогаза и резиновых перчаток. 


При обработке снарядов 9М111 соблюдать осторожность и не 
допускать открытие заглушки розетки разъема Ш6. 

Допускается частичная дегазация и дезактивация снарядов 
9М111 при боевой работе подручными средствами: травой, соло- 
мой, сеном, бумагой, землей, снегом, водой, водными растворами 
различных синтетических моющих средств или обычными мыльно- 
содовыми растворами при отсутствии вышеуказанных средств с 
последующей полной дегазацией и дезактивацией. 
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После проведения дегазации и дезактивации внести в форму- 
ляр на снаряд 9М111 отметку о проведенной обработке и сведения 
сб осмотрах и проверках, производимых после дегазации и дезак- 
тивации. 


2. Дегазация и дезактивация снарядов 9М111 при нахождении 
в ящике 9Я692 


При хранении снарядов 9М111 в ящике 9Я692 дегазация и де- 
закть аключается в обработке наружных поверхностей уку- 
порки + "7 


> 11 достать из ящика, осмотреть и произвести провер- 
ку на нирование согласно разд. 9.4 настоящего Техниче- 
ского описатия и инструкции по эксплуатации. 

$ МИ РУ У 


3. Дегазация и дезактивация снарядов 9М111 при нахождении их 
на пусковых установках или вьюках 


Дегазация и дезактивация снарядов 9МІ11 заключается в об- 
работке наружных поверхностей контейнера. 

Снаряды, находящиеся на пусковых установках, подвергаются 
обработке без расстыковки разъема Ш6. 

Сразу же после проведения дегазации и дезактивации, а затем 
через одни сутки произвести наружный осмотр. Проверку функци- 
онирования произвести через сутки после дезактивации «согласно 
разд. 9.4 настоящего Технического описания и инструкции по 
эксплуатации. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 


Номера лнстов (страниц) 


“ Входящий 

м = Всего Е номер 
= я = листов о сопроводи- 
= Е = х | (страннц) 4 тельного Подпись | Дата 
= = 9 = Е в доку- = документа 
5 а 5 2 5 менте г плата 
со 3 о о 
= 2 5 = = 2 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 


Номера листов (страниц) 


х 

х м Всего Ё плодни 

ә Е Е листов + МЕР 

= Е Е Я сопроводи- 

Е Е = к (стрвниц) 4 тельного Подпись Дата 
Е Е ео 5 | зонета 

= х = Е 5 Е и дата 

к= и 5 2 Ё 2 
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ЕЕ ЦЕНИ ПНЕ такта КО РВАЊУ стоев ЕС НВР га ТАВАН 


Рис. 46. Принципиальная электрическая схема снаряда 


Зак. 1029с 


Вклейка к изд. № 5/9863<. Воениздат, 1975 г 
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Условные обозначения : 


~ > Злектроцепь только снаряда 9М111 
В*; 31*-ЭЗлементы снаряда 9М111-2 


‚ Принципнальная электрическая схема снаряда 9М111 


